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Tltulni strana obilky ukazuje, jak 
prirucnf je tranzistorovy GDO — saci 
mifia. Navod na str. 277. 

Druhd strana ob&lky se zabyvd 
nikolika ukdzkami techniky pouzite 
v zdvoda BBT. 

Na treti stranJ jsou snimkynekterych 
technickych zajimavosti ze Dne re- 
kordu. 

Na 6tvrt6 strani obalky najdete 
ilustrace k clinku o vyrobe piezoelek- 
trickych krystalovych rezondtoru (viz 
str. 289). 

V tomto sesitJ je vlozena listkovnice 
— nomogram pro vypocet reaktanci, 
rezon. kmitoctu, kapacity a induk£- 
nosti, jakoi i pokracovdn! prehledu 
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Zanedlouho zacne opet intenzfvnl cinnost 
ve vsech vycvikovych stfediscich branefi- 
radistQ. Mnozi pracovnlci Svazarmu si vzpo- 
minaji, ze jeSte pfed nekolika lety se cvicila 
ve stfediscich radistu vyhradne telegrafnl 
abeceda. Dnes se jiz temef vSude provadl 
pfedevSIm technicky vyevik: brand-rad iste 
se ucl radiotechnice, stavf a zapojujl radiove 
pfijlmace, pracujf s proudovymi zdroji atd. 
Vznika otazka: proc se tak vyrazne zminil 
charakter predvojenskdho vyeviku brancu- 
radistti? 

Nutno zduraznit, ze charakter vyeviku se 
nezmenil proto, ze vyevik v telegrafnl 
abecede (tj. ve vedeni radiotelegrafniho 
provozu) byl snad malo efektivnl nebozby- 
tefny. Vzdyf mnozi svazarmovci v minulych 
letech ve sve vojenskd zakladnl sluzbe 
znalost vedeni- radiotelegrafniho provozu 
velmi dobre uplatnili a stali se nositeli 
odznaku trldnlho radisty. Mnozi z nich slo- 
zili i zkousky druhe a' dokonce i prvni trldy. 
Prlcina zmeny v predvoienskem vyeviku 
brancu-radistu je jineho razu a uzee souvisl 
s velmi rychlym vyYojem spojovaci techniky 
v poslednich letech. 

Rychld zavadenl modernl spojovaci tech¬ 
niky je dnes jedinym prostredkem, jak za- 
bezpecit spojenl pri soudobdm razu bojove 
dinnosti, ktera je charakterizovana vznikem 
slozitych situacl na bojistich, velkym roz- 
machem a vysokym tempem operacl. Nova 
spojovaci’technika musl byt s to zajiSfovat 
spojenl pri velmi nesnadnych podmlnkach: 
v. dynamickych fazlch boje,-za pohybu na 
velkd vzdalenosti. Na nepretrzitem velenl 
dnes zalezi uspech v boji vice nez kdy jindy. 
Spolehlive spojenl se tak stalo jednim z du- 
lezitych predpokladu kazde bojove cinnosti 
- at; jiz ve velkd operaci nebo"pri- male akei. 

Z hlediska spojare mi vec ovsem jeste 
svou druhou stranku: elm je spojovaci 
technika slozitdjsl, tim vetsi jsou pozadavky 
kladend na jejl obsluhu a udrzovanl. Dnes 
nemuze obstat zadny „spojar“, ktery uml 
u prlstroje jen otocit knofllkem a jinak ni- 
cemu nero zumi. Dnes nova spojovaci tech¬ 
nika vyzaduje solidnl pochopenl zakladu 
elektroniky, radiotechniky a prlpadne i lin- 
kove techniky, vyzaduje i znalost zakladu 
praxe v techto oborech. 


Vyznam predvojenskeho technickeho vy¬ 
eviku brancu-radistu ve vycvikovych stfe¬ 
discich Svazarmu spoCIva prave v tom, ie 
spojar bude schopen jiz kratce po nistupu 
vojenske sluzby samostatne obsluhovat 
sloziti a technicky nirodna radiova pojltka. 

Clcelem vyeviku branefi-radistu je tedy 
osvojenl zakladu radiotechniky a uriitd- 
montaznf dovednosti, aby radista mohl pfi 
pozd6jslm dalslm systematickem vyeviku 
v armadS co nejdrlve a nejkvalitneji vyko- 
navat sluzbu i u slozitych spojovacfch zarl- 
zenl. Tento ell vyeviku brancu-radistu musl 
mlt .na pameti predevllm vSichni nacelnlci 
a cviiiteld ve vycvikovych stfediscich bran- 
cfi. Potom nemohou vzniknout zadni po- 
chyby o tom, jak brance-radisty cvicit. 

V souladu s platnymi Programy je tfeba 
brance cvicit predevsim prakticky: je tfeba 
je seznamit se v5lrh, co bude radista potfe- 
bovat, aby byl po technicki strance schopen 
zabezpecit radiove spojenl. Obsluhu kon- 
kretnl radiovestaiiice, ke kter6 bude radista 
po nastupu vojenske sluzby urcen, je mozno 
si osvojit ve velmi kratkd dobe. U vSech 
radiovych stanic je vsak tfeba znat hlavnl 
principy jejich konstrukce; vyznat se 
v proudovych zdrojlch (akumulatorech, ba- 
terilch) a v jejich zapojovant; znat zaklady 
osetfovanl a pfemerovanl zdrojii - znat 
zaklady mefenl elektrickych velicin; umet 
hbite odstranovat vyskytnuvsl se zavady, 
jako napf. je utrzenl prlvodu, vymSna 
elektronek atd.; vyznat se v praktick6 
stavbe ant^n u malych radiovych'stanic 
a umet radiove stanice spravne umistovat 
vterenuatd. 

Radista s temito znalostmi budou mlt 
dobry zacatek u kazde spojovaci jednotky. 
Budiz jeste podotknuto, ze dobre technicke 
znalosti o radiovych pojltkach jsou ‘take 
jednim ze zakladnlch predpokladu pro 
uspesne slozeni zkousek trldnlch-specialistu 
spojovaelho vojska. Jednim siovem - takovy, 
branec-radista, ktery podle sportovrie 
technicke -klasifikace spin! na zaver sveho 
vyeviku ve Svazarmu pbdminky radiotech- 
nika III. trldy (RT III.) anebo nekterou jinou 
odbornost podle uvedene klasifikace a ktery 
samostatne postavl radiovy pfijimac - ten 
se nemujl obavat, ze by se ve Spojovacim 
vojsku nasi lidove armady neuplatnil. 
























us/mrnpmce 


( Provecf rozbor radiocinnosti v okrese 
'za deset let. Proved 1 ..ale kde zacit? 
Snad t£m, ze jsme meli jeden okresni 
radioklub se sedmnicti cleny, nebo 
ie v zikladni organizaci nebylo ani 
jedno sportovni druistvo radia, ze 
Cirmost ilenu byla zamfirena prevafne 
na provoz, ze s naborem novych clenu 
a jejich udrzeni v cinnosti to bylo 5patn6, 
ze poraoc okresnimu vyboru ve vycviku 
brancii byla se strany radioamatdnl 
slabi? Ze bylo mdlo Sen, pouze tfi 
koncesionafi a pozdeji dvg kolektivky, a 
kdyi po celorocnim vycviku ziskalo 
odbornost pet sest soudruhu, ze to bylo 
povaiovano za uspfich? 

„Kus dobri price v TFebiFi 

Ale ne, o tom psat nebudu, to je vSe- 
obecne znimo, to bylo ve vsech okresech 
s vetslmici meniimi obmJnami stejni. 
Je pfece znimo, co pro radistiku zna- 
menal II. sjezd Svazarmu. Odbyt tedy 
toto obdobi su5e tim, ze tehdy to bylo 
takovi a nyni je to lepSi - bylo by zne- 
viieni ti drobne a obitavi prace desi- 
tek a stovek radioamatcril, ktefi svou 
pracf pfispeli k nasim- dneSnim iisp£- 
chum. 

Nechme tedy hovofit fiisla, neiiprosn6 
srovnavatele. Do roku 1960 byly na 
okrese dve kolektivky s.tfemi OK. Nyni 
jsou ctyri a dve zidosti se vyrizuji, devet 
OK a tfi v rizeni. Tehdejsich 17 61end 
by dnes mohlo ztezi konkurovat' timer 
ityrnasobku a onech jednatficet clenu 
niznych vycvikovych utvaru radia se 
nemfize rovnat dnesnimu temcr deviti- 
nasobku. Pit - Sest ziskanych odbornosti 
rocne se neda srovnavat ani s pololetnim 
plnenim ukolu - treba letos za tuto dobu 
-ziskalo 58 soudruhu a soudruzek nekte- 
rou odbornost PO, RO ci RT. 

Po II. sjezdu se prikrocilo k zacleneni 
radioklubu k zakladnim organizacim. 
Dobra organizacni pfiprava, projednani 
v organu OV a ve vyboru ZO pfinesla 
vysledek - hladky prubeh, Okresni sekce 
radia s predsedou s. Jelinkem- OK2BD W ' 
- se zamyslela nad otizkou masovosti. 
Vytceny Pkol - nabor a kursy ~ se zacal 
plnit. Vsechny organizace na okrese byly 
rozdeleny do tfi skupin: na ty, kde je 
mozno zalozit nektere z utvaru radia 
ihned, dale na ty, kde je nutna priprava 
(cvicitelii, mistnosti, vybaveni atd.) 
a tfeti skupinu tvori organizace, kteri 
dosud nemaji predpoklady k teto cin- 

Cilevedoma prace mela sve vysledky, 
Ve tfinacti zakladnich organizacich 
Svazarmu na vesnicich se stalo radio 
jednim z hlavmch druhu cinnosti. Byl 
vytyien dalsi ukol - nejen provoz, ale 
hlavne techniku. K plneni tohoto ukolu 
pfispelo III. plenarni zasedani ustredniho 
vfbom- ale o tom jeste pozdeji. Situace 
se meni i v pomeru k praci navenek. Pro 
potreby CO je nutno vyskolit radio- 
fonisty; dvema kursy proslo temef pade- 
sat frekventantu a ukol je splnen. Je 
nutno skolit brance - na toto misto na- 
stupuji nejlepsi z nejlepsich, provozni 
operator s. Josef Cech a s. Pittauer. 




Spatny obraz televize v meste ved- 
svazarmovce k ziviru, ze ve spoluprac| 
s televizni opravnou a za uiinni pomoc 1 
MeNV postavi televizni pfevadec. Rok 
a pul trvajici jednanl se spravou dilko- 
vych spoju sice neprineslo mestu ama- 
tirsk^ pfevidii, ale 'tovarni, dodany 
sprivou dalkovych spoju. Tfebiiti ra- 
dioamatiri jsou ochotni prevzit nad 
pfevadiiem patronat. At! se vyskytne 
jakykoliv problem, neni o dobrou radu 
i pomoc nouze. A ukol ziskat do radio¬ 
cinnosti tricet ien do konce roku bude 
splnen? Bude - a o kolik bude prekro- 
cen, si povime na konci roku. Krouzky 
na skolich? Tfich je zatim malo; nej- 
lepJi v Kojeticich na Morave. V no- 
vim skolnim roce po projednani na 
ikolskim odboru ONV, ve sdruzeni ro- 
diifi.a pratel skoly i se samotnymi sko- 
lami bude vysledek jisti lepSi. 

6. kvetna bylo zahijeno za ilCasti 
93 % clenu okresniho vyboru rozsireni 
plenarni zasedani k otazkim radistiky. 
JednomyslnA podpora celiho kolektivu 
usneseni III. plina a vlastni usneseni 
k zajisteni toho, aby se s touto proble- 
matikou proriiklo az do zakladmch or¬ 
ganizaci, znamenalo dalsi etapu. Pro- 
vist reorganizaci vycvikovych utvaru - 
ukol cislo 1. Ctyri mesice po zasedani 
OV Ize rici, ze v zasade je reorganizace 
stavajicich utvaru skondena. Vysledek: 
devet' krouzku radiofonistu, devet ra- 
dlooperatiru, tfi radiotechniku, ctyfi 
druzstva radiooperateru a sest druzstev 
radiotechniku. Druzstva radiotechniku 
jsou v Okfiskich, Trebici, Kojeticich, 
Moravskych Budejovicich, Namesti nad 
Osl. a Rouchovanech. Jejich zamereni? 
Zatim prevladaji ctyri obory - rozhla- 
sov4 a nizkofrekvencni technika, merici 
pristroje a jina technicka cinnost. S praci 
techto druzstev se seznami trebicskd ve- 
rejnost na svazarmovski vystave, pla- 
novani k 10. vyroci zalozeni Svazarmu. 

Sekce radia ridi take sportovni cin¬ 
nost - okresni prebory; licast v kraj- 
skych a i umisteni na nich neni nejhorfi. 
Ctvrti misto ve.viceboji a seste v honu 
na lisku nas pobizeji k uvaze, co zlepsit, 
aby vysledek byl lepsi. Na sve si pfi- 
jdou i radiste, vyskoleni pro CO. Ve 
spolupraci s krajskou sekci radia budou 
mit dvoudenni branne cviceni v terdnu, 
kterd jim osvezi a doplni jejich znalosti. 
Mlddez zas bude hledat lisku v druhe 
polovine zari primo ve meste. 

Vyhled do budoucria peti ci deseti 
let? Je to prilis dlouha doba a tezko 
odhadnout moznosti, ktere budou. Snad 
jiz dojde k dohode mezi tistrednim vy- 
borem Svazarmu a podniky Tesly 
i s ministerstvem obchodti o siti prode- 
jen atd. - a proto nhs pldn pofita jen do 
roku 1965. Do tohoto roku chceme mit 
nejmenc 350- aktivnich radioamateril 
s odbornosti OK, PO, RO nebo RT. 
Jednim z predpokladu k tomu je i ote- 
vreni, radiokabinetu. Kdy to bude? 
Ve 6tvrt6m ctvrtleti letosniho roku, 
presn6 datum si netroufam rici, to za- 
lezi i trosku na pomoci RV Svazarmu 
Jihomoravskeho kraje. Verime v vispech 
- poradenskc sluzby, v kursy radiotech¬ 
niku, televizni techniky aj. Mimo sko- 
laky bude nase pozornost zamerena 


vAznS cerpat nove a dalii kadry. 

Co bych chtel jako amater i jako pred- 
seda okresniho vyboru Svazarmu fici 
k 10. vfroti nasi naSi brann6 organi¬ 
zace? Bylo udeldno mnoho dobr6 price 
a jest6 vie nas feki. Ospechy, ktery'ch 
bylo dosaieno, jsou povzbuzenim pro 
tisice obitavych funkeionaru a clenii 
naSi organizace. Byla nam dana moz- 
nost pfisobit na tisice mladych lidi, na- 
ufiit je nefemu, co prispeje k budovani 
. i obrane nasi zeme. Je! treba tuto prf- 
lezitost vzit do svych rukou, obetavou 
a poctivou praci ji dovist k nejlepsim 
v^sledkum, aby kdykoliv bude hodnoce- 
na price nasi organizace a prace radio- 
amatdnl posudek znel: Splnili ukol 
dobfe! 

Moje dalSi pfdni osobne? Ano mam; 
jako radioamatdr vie materiilu a takov6 
jxjchopeni od manzelky jako dosud na 
dalsich deset let. Jako predseda OV 
.Svazarmu m6ne prozatimnich smSrnic. 

Vladimir Herman, OK2VGD 
predseda 0 V Svazarmu Tfebil 


Prebudia ich ieny? 

Boli fiasy, ze v komirnanskom okrese 
kypela radioamatfrska Cinnosf plnym 
zivotom. Ale dnes je zase v zaciatkoch. 
Potvrdzujii to i slova predsedu okresnej 
sekeie ridia: „V jedinom klube v okrese, 
v lodeniciach, je cinnosf nepatrni, vy- 
evik viazne, nikoho nevychovavaju...!" 
A nebylo vzdy tak. 

Popud k rozvoju radiovej iinnosti 
vysiel z priemyslovej Skoly strojnickej 
v Komame. Tam boli pred desiatimi 
rokmi vlastne polozene zaklady k cfalsie- 
mu budovaniu radioamaterskeho zivota 
. v okrese. Z dvoch radioknizkov v skole 
- radiotechnickdho a prevadzkovhho - 
vySli fudia, ktori sa stali posilou postupnc 
vznikajucich dalsich vycvikovych a spor- 
tovych litvarov radia. A tak, sa z prie¬ 
myslovej skoly rozsirovala cinnosf na- 
vonok - na jedenast’roenu slovensku a 
madarsku skolu, do lodenic, kde sa radio- 
ameteri uplatnili spojovacimi sluzbami 
pri pokusnych plavbach medzi lodami 
a lodenicou, dalej do EZ Komarno, 
uiiliste c. 5, at<f. Po case sa preniesla 
radioamat^rska cinnosf i mimo mesto do 
zakladnej organizacie Zlatna na Ostrove 
a Dediny mladeze. 

Zacinalo sa stavbou krystaliek, jedno- 
elektronkovych prijimacov a postupne 
sa prechadzalo na stavbu zlozitejsich 
superhetov. Zhotovovali sa pre vyevik aj 
telegrafne kluce, bzuciaky apod. Po 
ustanoveni okresniho radioklubu roku 
1955 sa vytvoril cfalsi kolektiv, v ktorom 
sa vyzivalo tridsaf - styridsat’ amaterov. 
Najaktivnejsi z nich uz vytvarali pred- 



. Z teremiho cviceni radiofonistek pro sluzby 
CO v Komarne. Soudruiky Ivanova, Topol- 
canyiova a Feketood ovladaji teorii i provoz- 


poklady k.zriadeniu kolektivnej stanice. 
Po prideleni koncesie OK3KGI bol 
prv^m zodpovednym operaterom -s. 
Halmo. A Cinnosf sa rozbehla naplno. 

Ak sa zadivame nazad, zistime 2e 
z dohre polozenych zakladov nevyristla 
stavba prilis vysoko. Nevyrastla asi pre- 
to, ze nebola venovani dosledna pozor- 
nosf vychove cfalsich amatCrov, novych 
RO, PO, RT, ktori by zakladali (falsie 
SDR a kolektivne stanice a vyvijali 
modernC a najvykonnejsie zariadenia. 
Vidime i to, ze v Cinnosti nakoniec ostalo 
niekoTko jedincov, ktori najradsej pra- 
covali v klube i kolektivnej stanici iba 
medzi sebou a neradi pustili novCho 
medzi seba. A vysledok? V okrese je 
iba jediny ridioklub, jedna kolektivna 
stamca, dva koncesionari. I nad tym 
sa treba zamyslief, ze as sudruhovia za 
tie roky nezmohli postavif si zariadanie 
pre niektorC VKV pisma, aby s nim 
mohli jazdif na PofnC dni - niekorko 
rokov si hp vypoziCiavali z Nitry. Az 
v poslednych 3-4 rokoch si stavajii 
vlastnC zariadenie a to na pasma 435 a 1 
145 MHz, no len toho roku sa podarilo 
uskutoCnif niekofko spojeni na 145 MHz 
o PD. 

Novi etapa ridioamatCrskej price po 
II, sjazde Svazarmu priniesla v okrese 
mnoho zmien - bol zruseny radioklub 
a zriadeni okresni sekcia ridia. Radio- 1 
klub bol privtelen^ k zikladnej orga- 
nizacii Svazarmu v Slovensky'ch, lode- 
niciach, bola tam prenesena i kolek¬ 
tivna starlica. I kecf v klube a kolektivnej 
stanici nie je Cinnost’ nijako prenikava/ 
predsa len ziujem o radiovu cinnost’ 
v okrese je a nemaly. Uz to, zena dve sto 
zacinajucich radioamatcrov je zapoje- 
nych do price v kruzkoch radia ci uz 
v skolach, ci pri ZO na jednotlivych pra- 
coviskach, svedci o zaujme. Aj v obciach 
rastie ziujem - v Zlatnej na Ostrove sa 
napr. prihlisili Jozef Peto, Imrich Bug- 
ris, Maria Alfoldiova. Novi ziujemci sa 
prihlasili tiez v ZO BuC, Moca, Vojnice, 
Kolirovo, atcf. A keby radioamatCri 
mali kde pracovaf, mali pre svoju po- 
trebu pridelenC miestnosti, bolo by ich 
o vela viacej - taky je v okrese ziujem 
o ridiotechniku i prevadzku. Svedci 
o tom napriklad i to, ze sa uz dnes tvori 
kolektivna stanica YL pri ZO okresnCho 
nirodncho vyboru, pre ktoru su uz vy- 
skolene styri previdzkovC a tri radiove 
operatorky a cfalsie zeny budu ziskanC,. 
Co nam prislubili sudruzky Betka Sar- 
kanyova, Elena Horvathova, Edita 
Spcvarova a Judka Bohusova, ktorC boli 
v celostatnom kurze PO a ZO v Bozko- 
ve. Ziadosf o koncesiu je podand krajskC- 
mu kontrolnCmu sboru v Bratislave a je 
na nom, aby. urychlene tuto ziadosf 
vybavil - sudruzky chcu pracovaf 
a nie je vylucene, ze to budu ony, ktorc 
prebudia radioamatCrov v okrese znovu 
k aktivnej praci. I kecf maju blizsie 
k prevadzke, chcu zvladnuf i techniku. 
Preto s pomocou s. Ga'raja, doterajsieho 
ZO OK3KGI sa uz pripravuju k in- 
stalacii zariadenia pre ich zenskd ko- 
lektivku, a verime, ze aj KV Svazarmu 
im ju u i chysti. 

• Sudruh Garaj je jednym z malCho 
poctu aktivnych ridioamatCrov a bol 
za svoju obetavu pracu odmeneny od- 
znakom ZOP II. stupna spolu so s. Ci- 
bulkom, uspesnym cviCitefom brancov - 
radistov. 

K propagacii vefa pomohla staf uzne- 
senia III. plena ustrednCho vyboru, 
v ktorej sa hovori o vytvoreni operater- 
skej tricdy mladeze. Mnoho si v okrese 
sfubuju i od zriadenia radiotechnickych 


kabinetov v Komarne a Hurbanove a 
i od sustavnej vychovy dalsich ama- 
terov. V okrese sa budu organizovaf 
kurzy, v ktorych budvl skoleni buduci 
veduci krfizkov radia a budu pripr.avo- 
vani RO a RT k skuskam. Toto opatre- 
nie si vynucuje vefky ziujem o ridiovu 
problematiku v okrese. Do cfalsej price 
idii komirnanski sudruhovia s vyhfadom 
radostnejsej Cinnosti pri rozvoji ridio- 
amaterskeho vycviku i sportu. -jg~ 

V taborskem okrese 

RadioamatCr’skd Cinnost se v tibor- 
skCm okrese vyvijela pozvolna. Na 
radioamatery se tu totiz pohlizelo jako 
na melouchire, kteri provadCji podo- 
micku opravy a tim kazi dobrC jmCno 
ridnym remeslnikum. Tim se znaCne 
ztiiila i price zaCinajicim amatCrum, 
kteri nemeli ani zkusenosti, ani mistnost, 
kde by se mohli schazet, pracovat, vyme- 
novat si zkusenosti a vzijemnC si po- 
mahat. 

Ustavenim Svazarmu byl din novy 
smCr i radioamatCrskC Cinnosti, tCto 
zajimavC a pro nirodni hospodirstvi 
tak dulezitC prici. Nejdrive byla zrize- 
na klubovna a i kdyz nebyla vybavena 
nejldpe a mela radu nedostatki, prece 
tu byla moznost schazet se a pracovat. 
Zacinalo se se stavbou zarlzeni pro ko- 
lektivni stanici. Protoze vsak tyto price 
vyzadovaly nejen odbornC znalosti a trpe- 
livost, ale i urCitC odrikani, vydrzeli 
u nich nakonec jen. ti, kteri meli svou 
prici skuteCne ridi; a tak se stalo, ze 
v nove zalozenem radioklubu zustaio 
pouze nekolik jedincu. Zpocatku se sice 
pokouseli zapojit do price dalsi deny, 
predevsim mladC lidi, ale prvni neuspe- 
chy je odradily od dalsi a soustavnc vy- 
chovnC price. Tim spis, kdyz jimi vy- 
cviceni soudruzi nezustali v klubu, nybrz 
odchazeli na dalsi studie nebo vstupovali. 
do zamestnini mimo okres. Nevideli 
v svC dosavadni prici zidny vysledek, 
proto se taki nepokouseli o nibor novych 
clemi. V nejuzsim kolektivu se jim dobfe 
zilo a pracovalo; ztezi se mezi ne dostival 
nekdo cizi, prijimali mezi sebe nanej- 
vyse ty, kdo uz radiotechniku ovlidali. 
A zaCali pestovat skuteCny klubismus! 

Takovi nechvalni situace trvala az do 
roku 1959. Po tomto roce, kdy radioklub 
byl „omlazen novou krvi“, se zacala 
situace menit; postupne se cinnost lepsi- 
la a dnes uz bezi price v okrese naplno. 
Radioamatdri maji dobry pomer k za- 
Catecnikum, skoli je v radiotechnice 
i provozu, vedou krouzky radia na sko- 
lich a ucilistich, Skoli brance-radisty, 
rozvijeji radiosporty atd. V okrese jsou 
v cinnosti i dva radiokluby - v Tib ore 
a Sobeslavi. V tiborskdm maji nejlepsi 
vysledky v prici s mlidezi soudruzka 
Hallovi a soudruzi Nemrava a Kupka; 
v sobCslavskdm pak s. Likar. Dobfe si 
vede i koncesionar s. Salajka, ktery vede 
krouzek radia v n. p. Kovosvit Sezimovo 
tfstx. 

Vyznamni je pomoc nasich OK i pru- 
myslu. Napr./s. Nemrava a dalsi ama- 
tCri navrhli , a zhotovili pfipravck na 
zkouseni pevnosti stavebnich hmot, tzv. 
„prefametr“, kiery znacne pomaha pn 
vyzkumu stavebnich^hmot a o ktery 
projevily zajem i stavebni organizace 
v Sovetskem svazu. Dale pomihali i pri 
zkouskich radioveho spojeni na CSD, 
jsou zapojeni do radiovC site GO, po- 
skytli pomoc stitnimu filmu pri naticeni 
scin v Tibore a Bechyni, maji patronaty 
i nad skolnimi a zivodnimi rozhlasy. 

Cinnost se rozviji, jak jsme uz fekli, 
ve dvou radioklubech a v osmi vyeviko- 
vych skupinach radia. Na skolach I. a II. 


stupne pracuje v osmi krouzcich radia 
pres osmdesit zaku. Sirs! rozvoj Cinnosti 
brzdi nedostatek materialu i schopnych 
instruktoru. Proto okresni sekee radia 
prpravuje skoleni novych instruktoru a 
do teto ftmkce se snazi ziskat i radisty- 
vojiky v ziloze. Hodne si slibujeme, ze 
nim celkovou cinnost v okrese pozvedne 
i zrizeni radiotechnickdho kabinetu, ale 
i lepe organizovani agitaCne propagaCni 
price. Okresni sekee radia pripravuje 
nekolik akei - propagaCni besedy, ukiz- 
ky cinnosti v radioklubech, zvani pre- 
devsim mlideze do kolektivnich stanic 
i stanic koncesioniru, zmasoveni zivodu 
honu na lisku atd. .'Fiborsky radioklub 
pripravuje stavbu prijimacu pro hon na 
lisku a to jak se skolni mlidezi, tak Cleny 
klubu. Usneseni listredniho vfboru Sva¬ 
zarmu nim poskytuje perspektivu k zlep- 
seni price na dseku radia a predevsim 
pri novCm rozdCleni vy'cviku se stanove- 
nim pfesne vymezene odbomosti a za- 
koniene predepsanymi zkou5kami. Na 
zikladC toho bude mozno mnohem lppe 
nez dosud hodnotit prici jednotlivyxh 
kltibfl, krouzku a instruktoru. 

Podchyceni mlideze do radiocinnosti 
neni jednoduchou a snadnou zilezitosti. 
Mlidez se rychle nadchne pro novou 
vec, ale ne vzdy mi dost trpelivosti 
vytrvat. I kdyz se ji price libi, nemiva 
dost pevnC vule prekonat ne zrovna 
zvliste zajimavC ziklady radiotechniky 
i provozu a nauCit se jim, zvyknout si i na 
presnou prici pri stavbe rfiznych pri- 
strojil a zaKzeni. Proto je. tak nutnC ve- 
novat co nejvetsi pCci a pozornost prave 
prvnim vycvikovym hodinim. 

Karel Carva 
pfedseda O V Svazarmu 




Svuj propagacnl tlcel spln.il v taborsk&m 
okrese pfebor v honu na lisku. Sirsi vefejnost 
a hlavne mladei uvidela, ze lento zdvod vyza- 
duje jak vysokou fyzickou zdatnost, tak 
i technickou vyspelost — vlastnosti, kteri si 
predevsim mlade£ touzt osvojit. 




.p- 


Jako kazdorocne K tak i letos uspofddalo 
spojovaci oddeleni UV Snazarmu v Bozkove 
u Prahy tfitydenni intefnatni kurs pro zeny - 
provozni a zodpovedne operaterky' kolektiv- 
nich stank. Promitneme-li si obraz normal- 
mho pracovniho dne, dostaneme schematicke 
zndzomenl dennl pracovni doby: ctyfi. hodiny 
radiotechniky, tfi hodiny vycviku telegrafnich 
znacek a radioamaterskeho provozu a jedna 
hodina politicke ekonomie a pouolovacich 
podmiriek. Jak uzje naprvnfpohled patrno, 
je program pomerne obsahly a aby mohl byt 
vubec zvladnut, je tfeba pfedpoklidat u frek- 
ventantek zakladni znalosti alespoh v roz- 
sahu RO zkousek. Ukdzalo se - podobne 
jako v minuljch lelech - ze iomu vzdy. tak 
neni. Vetsinou je prumer vedomosti dobry 
vjednom oboru na ukor oboru druheho a pro¬ 
late na individudlni vycvik nezbjva fas, je 
tfeba najit jakehosi „spole£neho jmenova- 
tele' 1 a na nej pfevest znalosti. snahu a schop- 
nosti vsech frekventantek. Gtm mensi jsou 
rozdlly, tim lepsi jsou vysledky. Nejpro- 
nikaveji a nejdfive se tyto rozdily projevl 
v pfljmu telegrafnich znacek. Proto bylo 
nutno i v tomto kurse zafadit hned ze zacdtku 
vecemi doucovact hodiny pro slabsi soudrutky. 
Terrain „dou(ka“ byl zamenen za „pfiprav- 
nou hodinuUkazalo se totiz, ze je vyhod- 
nejsl procvicooat latku urcenou na pfistl den. 
Devcata , zlskala pfipravou urcity pfedstih 
a pfistl den stadia sledovat s ostatnlmi pro- 
blranou latku. Take system vyuky byl ponekud 


odlisnj od dflvejsiho pojeti. Pllavnl duraz 
byl kladen na osoojeni pfesneho rytmu. 
Proto byly nejprve procvicovany nejdelsi znaky, 
tj. cislice, rozdelovaci znamenka, potom 
dlouhd melodicka pismena a nakonec nejsnazsl 
znaky. fnovu s e potvrdilo, ze tento zpusob 
ma mnoho pfednosti a vede take k dokonalej- 
slmu a pfesnejstmu vysllani na telegrafnim 
klid. Obliznejsl znaky se opakujl po cely 
vycvik a mill tak pojem lehkeho a tezkeho 
znaku. Tuto koncepci bude tfeba zavist do 
pfipravovane cvicebnice telegrafnich znadek 
a uplathovat ji ve vsech zdkladnich vfukach. 
Osvedcila se kombinace rucniho a strojoveho 
vysilani. Prqkdzalo se, ze oba zpusoby maji 
v soudobe koncepci sue opodstalneni. K me- 
todice vycviku path zlskdni sebedfwery a klidu. 
Proto byly nekolikrat zafazovany z/cusebni 
tcxty - diktaty, ktere upozornily instruktora 
i zdka na opakujici se chyby. Navic vylvdfely 
prostfedi vlastnich zkousek a zbavovaly tak 
postupne adeptky nepfijemneho pocitu ner- 
vozity. 

Vycvik■ telegrafnich znacek byl doplnen 
vyukou Qjkddu a zkratek i vlastnim provo- 
zem'na pasmu. Slanice 0K1KSR patfila ve 
vecernich hodinach k nejpopularnejsim stani- 
cim na pasmu 3,5 MHz. Gas to i dlouho 
do noci navazovala devcata sva prvnt spojeni 
a objevovala nove pfatele doma i v ostatni 
Europe. Teprve tady, u telegrafniho klil'e 
vysilaci slanice, dosla jejich snaha praktickeho 
uplatnenl a techy i darky neznamenaly uz 
jen■ pismena lelegrafni abecedy, ale symbol 
nedeho noveho, krasneho a vzrusujiciho - 
branu do velke radioamaterske rodiny. Byly 
to slavnostni dojmy a pbcity, na nez'se neza- 
pomina. - 

V tomto ovzdusi pfatelstvi, vzdjemneho 
porozumeni a kamaradstvi vyrostlo osmrnct' 
novych operaterek. Nerady se loudly se svym 
docasnym domovem. Vedomosti- a znalosti, 
ktere ziskaly v tomto kurse, budou si prohlur 
bovat.i rozsifovat ve svych kolektivnich stani- 
cich a radioklubech. fdlezi ted na vas, nddel- 
nici klubu, zodpovedni a provozni operated 
i ostatni funkciond.fi Svazarmu, abyste 
temto zenam pfipravili dalsi podminky rustu. 
Jejich pomoci a vlivem {.rfivedeme do nasich 
fad nove zdjemce, dalsi operaterky a rozsifime 
okruh (eskoslovenskych radioamateru. 

PhMr J. Prochazka 



Soudrulka Cervehovd z 0K2K0F trenuje 
■na tydenmm souslredem sirsi nominace re- 
prezentanlu GSSR topografickou pfipravu pro 
pochod v nezndmem ierinu podle azimutu a 
■ . vzdalenosti. 
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Odmenen za obetavou praci 

Pracovnik hranickych cementaren, 
zodpovedny operator kolektivnj stanice 
OK.2LSP s. St. Milos, byl po vyhodno- 
ceni akce Letniho setkam pionyru s pred- 
staviteli strany a vlddy ve stanovem 
tabore v Hradci u Opavy odmenen za 
obetavou a iniciativni praci mezi mla- 
dezi cestnym odznakem „Za obetavou 
-praci" II. stupne. 

Soudruh Milos byl telem dusi vsech 
akd, poradanych pro zajemce o radio- 
amatdrsky sport - pravidelnych tech- 
nickych besed s radioelektroniky, prace 
na stanici, kde pionyri navazali mnoho 
spojeni s celou radou amatcru, nebo 
v technickem klubu pionyru, kde bylo 
postaveno 15 krystaloyych pfijimacu, 
ci v zajmovych odpolednech, kdy byl 
organizovan nacvik telegrafnich zna¬ 
cek, poradany besedy. o radiotechnice 
a provaden prakticky vycvik radiopro- 
vozu se stanicemi RF11. O tuto cinnost 
byl veliky zajem- lze rici, ze se ria radio- 
stanici vystridali vsichni prislusm'ci 

~jg~ 



Soudruzky Judka Bohusovd a Edita Spevd- 
rovd, obe z OK3KGI a instruktor s. Pro- 
chdzka pfi praci v radiostanici OK1KSR na 
tfitydennim kursu provoznich a zodpovednych 
operaterek, 'ktery se konal ve skole Svazarmu 
v Bozkove u Prahy. 

Za ramecek! 

Zodpovedny operater kolektivni sta¬ 
nice OK2KGP, Domu pionyru a mld- 
deze Gottwaldov I, s.’Arnost Sehnal, 
OK2CBX,jejizdruhym rokem vedoucim 
krouzku radis'tu-vysilacu. Jeho obctavd a 
cilevedoma prace prinesla vysledky, ja- 
•kych dosud v historii trvani nasi kolek¬ 
tivni stanice nebylo dosazeno. Clenove 
jeho krouzku slozili s uspechem zkousky 
pro radiove operatery a radiotechniky 
tre.ti a druhd tridy. Za uspesnou pr&ci, 
ktere soudruh Sehnal venoval ■ terrier 
veskery svuj volny cas, byl vyhodnocen 
jako nejlepsf vedouci krouzku' stanice 
mladych techniku. 

Okresrii dim pionyru a 
mladeze, nositel vyzname- 
ndni fa vynikajrci praci, 

dych techniku’. 



Radiem fizenj model OK-07-77, klervpfed- 
vedl inz■ J. Lichlblan z kopfivnickj Tatr) 
pionfrum na tabofe v Hradci u Opavy 





AMATERI Inz. Liviu Macoveanu, 

Y03RD 

FRUMJ^KE LIROT^ REPEBLIEE 



V Rumunsku maji radioamatdri dlouho- 
letou tradici. Jiz v roce 1924 pracovaly u nas 
amatdrskd vysilace s mnoha zahranicnimi 
stanicemi. Prefix Rumunska byl tenkrat 
„CV5'‘. Behem doby se nSkolikrat zmenil; 
nejprve na YP5, pak YR5 a od roku 1949 je 
YO. Do vypuknuti valky se eelkovy pocet 
rumunskych amatdru-vysilacu pohyboval 
kolem 200. J4 sam v tomto oboru pracuji od 
r. 1935; mival jsem znatku YR5ML. Prl- 
znaCnC pro tehdejSi pomery bylo, ze ama- 
tdrske v'ysilani nebylo legalizoyan^. Praco- 
valo se tak fikaje na cerno, tfebaze existo- 
valo amaterske sdruzeni - AARUS. Ale ani 
toto sdruzenf nemelo zakonny podklad. 
Statnf organy o t6to cinnosti vedely, mely 
v evidenci kazdeho vysilajicihoamatdra, lepe 
jim vsak vyhovovalo nadale zachovavat tuto 
nevyjasnenou situaci, kdy jsme sice byli 
trpeni, ale koneckoncu povazovani za pode- 
zfely a nezadoucf zivel. 

Pri vypuknuti valky byly vsechny pristroje 
amaterum zabaveny a nikdo se pak uz s nimi 
neshledal. Jest§ dnes mne mrzi ztrata vysi¬ 
lace, o nejz jsem tehdy priseI. Stalo to 
mnoho namahy a skudleni, nez se mlady ■ 
gymnazista zmohl na vsechny soucasti pro 

Behem valky byla veskera vysilacf cinnost 
zakazana - jako ostatne ve vetSine jinych 
zemi. Ateprve po nastoleni lidovedemokra- 
tickeho rezimu se v roce'1949 splnil.'stary 
sen rumunskych amateru - legalizovani 
jejich iinnosti! Od te doby jiz nejsme ani 
trpeni, ani nezadoucf. Byl zalozen novy svaz, 
podporovany tez ze statnfch prostredku - 
Svaz ■ rumunskych amateru - vysilacu, 
ARER. Pri zalozeni rumunskeho Svazarmu - 
AVSAP - pochopili amatefi svou novou 
.ulohu a stali se jeho cleny. V teto nove 
organizacnf forme masoveho charakteru se 
mohla amaterska cinnost rozvijet za lepsich 
podmfnek nez dosud. Ve vsech krajich byly 
zalozeny kluby a tirn kolektivnf prace do- 
znala velky rozvoj. Bylo provedeno mnoho 
domacfch i zahranicnfch zavodu a hodne 
amateru se zucastnilo zvlaste rediotelegraf- 
nich zavodu, poradanych doma i zahranic- 
nimi organizacemi. Rumunsti amatefi se 
zucastnili jako clenove rozhodcich komisi 
jednanf v SSSR, CSSR, ■ Bulharsku a jinde. 

V roce 1960 byli amatefi spolu se sportov- 
nimi letci prijati do „Svazu pro telesnou 
vychovu a sport" - UCFS, kde byla podle 
vzoru jinych federaci vytvorena „Federace 
pro sportovni letectvi a radioamaterstvf". 


Radioamat6rsk£ Cinnost se nadale rozvi- 
nula jak v ramci radioklubu, tak individual- 
nS. Dnes mame pres 3000 amateru; z toho 
pracuje pres 600 jako vysflaci a ostatnf jsou' 
cinni jako konstrukteri nebo posluchaci. 

V Rumunsku existuje nekolik kategorii 
amatCrfl. NejrozsffenejSi je posluchaCskl 
K tomu, aby se zajemce mohl stat poslucha- 
\ com, musf slozit zkousku v radioklubu, 
v jehoz obvodu bydlf. Zkousi se teorie, 
provoz a telegrafnf abeceda. Po nekolika 
mesfcich, na zaklade urcitdho poftu obdrze- 
nych listkO, je mozno jit k dalsi zkousce, 
kvalifikujicf k obsluze vysflace. Bez teto 
cekacf Ihuty Ize skladat rovnou zkousky 
konstruktera nebo VKV operatdra. Pri 
techto zkouSkach se nevyzaduje znalost 
telegrafie. Zkusebni komise zasedaji v radio- 
klubech dvakrat rocne. 

Zkousky pro operatdry jsou obtiznejsi. 
Kandidati se podle znalosti rozdelujl do tri 
kategorii. V nejvyssf (I) se muze pracovat na 
vsech pasmech CW i fone. Pffkon PA stupne 
je max. 400 W. Operat6fi II. kategorie 
mohou pracovat rovnez na vsech pasmech 
CW i fone, jenze maji pffkon omezen na 
100 W. Operatefi III. kategorie mohou pra¬ 
covat jen na 3,5 MHz a 7 MHz CW i fone 
a pfikon PA je omezen na 25 W. Zkousky je 
nutno skladat postupne, pocinaje III. kate- 
gorif. Tato zkouska se provadi v radioklubu 
podobne jako pro konstruktdry, VKV ope- 
ratery a posluchafe, vetsinou spolu s nimi. 
Zkousky pro druhou a treti kategorii se 
skladaji na ministerstvu dopravy a spoju, 
a sice pred komisi, slozenou ze zastupcu 
ministerstva a ustfedniho radioklubu. 


Vysflace klubove mohou pracovat s pff- 
kony az 1 kW, ale ZO musf mft prfslusnou 
kategorii. Jestlize napr. ZO ma koncesi pro 
II. tridu, muze mft klubova stanice prikon 
pouze 100 W. Drzitel koncese pro I. tridu 
vsak mfize v klubu obsluhovat vysflac az 
do T kW. 

Kluby mame ve vetsich mestech, v Buku- 
resti pak Ostfednf radioklub, ktery jejich 
praci koordinuje. Znacky kolektivek maji 
za cislem pismeno „K“. Nase znacky se 
skladaji z prefixu zem6 YO, za nimz nasle- 
duje Ciselny znak kraje 2—9. Bukurest ma 
prefix „Y03“. Ostfednf radioklub v Buku- 
resti ma dve znaCky, a sice Y03KAA a 
Y03KBN. 

Koncese a znacky udSluje ministerstvo 
dopravy a spoju. Posluchacum pfideluje 
znacky ustredni radioklub. 

Take radioamatCrum se propujcujf spor- 
to.vni Cestne tituly a tridy - mistr sportu, 
sportovec 1. tridy apod. Tyto tituly se pro- 
pujcuji podle stanovenych radu za zvlastnf 
vykony. Za zvlast zasluzriou cinnost udilf 
ministerstvo dopravy a spoju odznak a 
diplom „£estny radista Rumunske lidove 
republiky". 

V priznivych podmfnkach, ktere byly 
v nasi republice vytvoreny, se amaterska 
cinnost rozvfjf den ze dne. Kazdorocne se 
pofada vice zavodfi na KV i VKV, vfceboj, 
hon na lisku a nechybeji ani mezinarodnf 
zavody. Rumunsti amatefi se aktivne ucastni 
mezinarodnich zavodu a dosahli jiz casto 
velmi peknych uspechu. V cervenci letosni- 
ho roku byl v Bukuresti zorganizovan prvnf 
viceboj, jehoz se zucastnili amatdfi z cele 
zeme. Nejlepsim byl Y03FD z Bukuresti. 








T03KPA, vysilac pionyrskeho domu u Bukuresti, vedeny prof. Balrlne- Vysilac radioklubu Brasov, T06KBA. U zafizeni Dan ^alaru, 
anu Y06EZ 


Z mezinarodnich uspechu jmenuji napr. 
WVDX zavod 1961, v nemz obsadil Y09CN 
prvni misto za Evropu v telefonni Easti. 
V tomtei zavode obsadila kolektivka 
Y03KAA 8. misto v celkovem hodnoceni za 
kolektivni stanice. Pri CQ-MIR bylo dosa- 
zeno druheho mista podle zemi a rovnez 
druhdho mista v zavode, poradanem Ma- 
cTarskou lidovou republikou. V OK-DX 
Contestu I960 a 1961 se rumunsti radio- 
amateri.take cestne umistili, a to v poradi 
zemi v roce I960 na tretim a 1961 nadruhdm 

K aktivnejsim stanidm s peknymi vysied- 
ky nalezeji Y02KAB z Timisoara, Y03KAA 
- ustr. radioklub Bukurest:, Y03KPA Dum 
pionyru Bukurest', Y04KCA Constanta, 
Y05KAD Baia Mare, Y06KBA Bra?ov, 
Y07KAJ Craiova, Y08KAN Bacau, 
Y09KAG Ploiejti. Z jednotlivcu jmenujme 
Y02BB, Y02BM, Y02BU z Timisoara; 
Y03AC, Y03CV, Y03FD, Y03GK, Y03RD, 
Y03RI, Y03RZ, Y03ZR Bukurest; Y04CT 
Galati, Y04WV Constanta; YP5LC Satu 
Mare, YOSLI, Y05NR Cluj; Y06AW Bra¬ 
sov; Y07EFTurnu Severin, Y07DZ Pite?ti; 
Y08ME, YG8RL Bacau; Y09WL Cimpina, 
Y09CN, Y09HC Ploiesti a mnoho dalsich. 

Svou cinnosti prispivaji amateri nasi zeme 
aktivne k boji za udrzeni a k upevneni 
pratelskych vztahu mezi ruznymi narody. 

Snimky: Stefan Ciotlos 

ftummm 

»!▼ 

Maly vysilac pro 145 MHz se dve- 
ma elektronkami, pro bateriove 
napajeni 

Srovnavaci tabulka ruznych typu 
tranzistoru 

' Krystaiovy filtr - tentokrat 
opravdu snadno zhotovitelny 


S. Kohler z Topolcan ndm postal radu dotazu, 
zapomndl vSak uvest adresu. Zdddme, aby se 
ndm prihlasil. 


Z fiALEESE 
AASICM AlATERE 



O K 2 B X 

Jednim ze zna- 
mych amat6ru, 
ktery zasvetil tak- 
rka cely svij zivot 
radioamaterske 

no oslavil padesa- 
tiny - je Boh. Bo- 
rovicka, OK2BX, 
nositel odznaku 


„zur i. stupne". 
Od svych 13 let, zacal kutit prvni k'rystalky 
a bateriove „jednclampovky“. Po vyuceni 
malirem pisma nastoupil praci v Praze, kde 
se dostal mezi kratkovlnne radioamat6ry. 
Chodil mezi ne, do jejich schuzi v tehdejSim 
spolku KVA£ i na ruzne prednasky. Postu- 
pem doby se seznamil s mnohymi prukop- 
niky jako ex OK1CB - Oto Batlickou, ex 
OK1AZ - Josefem Stetinou, kteri u nej 
objevili zajem o kratkovlnn6 pokusnictvi. 
Zacinal tehdy take se s. Kaminke'm - 
OK1CX. Po nekolika letech se pak prihlasil 
za clena spolku a dostal RP cislo 663. Pone- 
vadz byl zrucnym malirem, privydelaval si 
malovanim obrazu na nakup potrebnych 
soucastek - jinak jemu cenou nedostupnych. 

Po ukonceni vojenske sluzby se vratil do 
Prahy, kde v roce 1936 dostal koncesi s vo- 
laci znackou OK1BX. Kratce na to se pre- 
stehoval do Brna, odkud take pochazi. Tady 
chodil do schuzi tehdejsi pobocky CAV - 
BAV (brnenskych amateru vysilacu) a se¬ 
znamil se s mlstnirhi amatery, jako byli ex 
OK2AT, ex OK2UU, ex OK2HJ a jini. . 

Po prevodu CAV do ROH se stal predse- 
dou krajskeho poradniho sboru pri KOR 
v Brne. Zalozil take prvni kolektivni sta- 
nici na BrnSnsku - 0K20GZ pri Kralovo- 
polske strojirne, kde byl po presidleni 
z Prahy do Brna 17-let zamestnan. Rok na to 
se stal predsedou krajskeho vyboru CRA, 
ktery byl kolektivnim clenem Svazarmu. 
Jiz tehdy usiloval a podporoval spolupraci 
s letci, s nimiz tak6 brnenSti radioamateri 


uzce spolupracovali. Tato lizka spoluprace 
se jim vyplatila, ponevadz jiz v td dobe pod- 
nikavy Borovicka osnoval plany pro zrizeni 
budouciho krajskeho radioklubu v budove, 
patrici letcfim - DOSLETu. Po 'ustaveni 


Svazarmu, kdyz byl povolan do funkce na- 
celnika krajskeho radioklubu, a kdy se 
adaptovala budova byvaleho DOSLETu pro 
potreby Svazarmu, take prosadil, ze byly 


ustavujicimu se KRK prideleny mistnosti 
v tdto budove. ihned se tu zatalo budovat 
centrum radioamaterskeho zivota nejen pro 
brnenske amatery, ale nakonec pro radio- 
amatery z celd Moravy, kteri sem prichazeli 
skladat operaterske^ zkousky, Soudruhu 
Borovickovi se podariio zfskat nadiend a 
obetave pracovnlky z rad amatdru, kteri 
svepomoci zarldili a vybudovali ucebny, la- 
borator, dflnu a vysilac! mistnost kolektivni 
stanice OK2KBR. Jejich nemale dilo se jim 
podariio a napomohlo k uspesnemu plneni 
ukolu zejmena v kvalitnim vycviku novych 
clenu, tak k reprezentaci. , 

OK2BX se snazil o to, aby radioamaterska 
Einnost nebyla jen podporovana a provozo- 
vana v krajskem stredisku, nybrz i na ven- 
kove. Drive totiz se zajemcum z venkova 
nevenovala pozornost a pece, a mnozi z nich 
si neumeli poradit jak zacit pracovat. Jeho 
pricinenim zorganizoval krajsky radioklub 
skoleni cvicitelu radia, zodpovednych a pro- 
voznich operateru, z nichz pak vyrostla rada 
nacelniku radioklubu a vedoucich kolektiv- 
nich stanic. Jiz v prvnich dobach Svazarmu 
dostal od ustredniho vyboru za ukol pro- 
vadet patronatni einnost v byvalem jihlav- 
skem kraji. Tak poznal mnoho tamejsich 
radioamaterfl, kterd ziskal pro skoleni atim 
napomohl rozvoji radisticke cinnosti v ce- 
lem byvalem Jihlavskem,kraji. 

Seznamil se s mnoha amatery i z jinych 
moravskych kraju, zejmena u prilezitosti 
zkousek ZO, PO, OK a casto jim radiij jak 
maji postupovat v otazkach organizacnich, 
pri skoleni kadru a pri veskere Einnosti 
vubec. Nezistnd jim predaval sve bohate 
organizatorskd i odborne znalosti a zkuse- 

Dnes usiluje o plneni usneseni III. pldna 
ustredniho vyboru Svazarmu a z titulu svd 
funkce pomaha v budovani technickych ka- 
binetu u vsech okresnich vyborii Svazarmu 
Jihomoravskeho kraje. Stara se o vychovu 
mladeze zejmena v zajmovych krouzcich na 
skolach a domech pionyru a mladeze, pro- 
sazuje plneni sportovnich disciplin v bran- 
ndm viceboji a honu na lisku, i v rychlo- 
telegrafii. Pomoci krajskd sekee radia se 
takd stara o rozvoj radioamaterstvi v kraji. 
Muzeme rici, ze OK2BX je tatou radioama- 
teru na Morave a jiste ma nemalou zasluhu 
na tom, ze tu vyrostli vynikajici jedinci jako 
OK2WCG,ci zrueni operateri kolektivnich 
stanic a dobri funkeionari sekei radia i radio¬ 
klubu. Ma zasluhu i na tom, ze jsou dnes na 
Morave vytvoreny predpoklady k trvaldmu 
rozvoji radioamaterske cinnosti jak postran- 
ce brannd, tak sportovnij technickd a po- 
liticko-vychovnd. —us— 
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Funkce: Sad meric, signalni generator, 
ab'sorpini vlnomer, zaznejovy vlnomer, mo£- 
nost pfipojeni vnejsiho zdroje modulace • 
Osazeni: 7j - 156NU70, T, - 107NU70, 
D - 2NN41 ' 

Napajenl: 3 V/2 m'A (baterie B220) 
Kmitoctovy rozsah: 200 kHz a£ 10 MHz 
ve dtyfech rozsazich 

Riditelnd citlivost indikalom - ruckovehb me- 

fidla o /„ = 1 mA 

Vymenne civky miniatumiho provedeni 

Moznost ,pfimeho odberu vf signalu (zdlrka 

pro pfipojeni kabliku 

Rozmery: 101x71x27 mm 

Vaha: cca 0,3 kg 


Saci meric v beznem provedeni, osa- 
zeny elektronkami, byvA v zahranicni 
literature oznacovAnjako grid-dip-metr. 
Tento nazev je odvozen z funkce pri- 
stroje, u nehoz se men mrizkovy proud 
oscilAtoru. Za rezonance s merenym 
obvodem mrizkovy proud prudce klesA, 
protoze klesA amplituda oscilaci odsa- 
vanim energie (grid = rnrizka, dip = 
= pokles). Tranzistorove obdobetohoto 
pristroje se rika „transdipper tc nebo 
„transdipmetr“, protoze zde se jiz 
neda hovorit o- poklesu mnzkoveho 
proudu. Presto je vsak funkce merice 
obdobna, coz uvidime dale. 


Merice lze vyuzivat v prve fade pro 
zjisfovani kmitoctu neznamych rezo- 


vf napeti OdsAvAna a tak se na diode 
objevi i mensi stejnosmernA napeti. 
Tim je ovsem tranzistor T z privirAn, 
coz se projevi poklesem jeho kolekto- 
roveho proudu - obdobne tedy, jako 
u elektronkovAho grid-dip-metru. 

Civka kmitavAho obvodu ma jen dva 
vyvody. To postaci pro spolehlive na- 
sazeni oscilaci, nebot! kladna zpema 
vazba vznika prostfednictvim kapacit- 
niho delice C t — C\. Uveden6 vsak plati 
jen pro kmitocty vyssi, asi tak od 2 MHz 
vyse. Na nizsich kmitoctech dochazi 
jiz k ponekud neochotn^mu nasazovani 
oscilaci, coz je dano vysokou kapacitni 
reaktanci zmincneho kapacitniho de¬ 
lice. Proto je u civek pro nizsi rozsahy 
nutnd vyvdst odbocku, ktera se pres 
vazebni kondenzator C 8 spoji s emito- 
rem Tj, cimz je dosazeno uspokojivych 
oscilaci v celem krnitoctovdm rozsahu 
prislusncho pdsma. (Bylo by tez mozno 


Obr. 1. Celkove zapojent sadho t [ . '"I IMT 0 A I 1 

trice. PH rozpojenem spinaci .F cSTc 50 If 

pracuje ve funkci absorpcni- 1 sr ± H N fi „ i Znnai f}a 

vlnomeru. Pozor kondenza- M C, T /I VpVmV ? 


mel navic jeste meridlo prihodndho 
tvaru). Je-li po ruce citlivy mikroam- 
permetr (o /„=50-yl00 pA), lze 
T j vypustit a zapojit meridlo mezi bezec 
potenciometru R e a zem. ^Odpor R s 
by vsak v kazdem pripade zustal, nebof 
ma za ukol zabranit kolisani amplitudy • 
kmitil oscilatoru pri. protaceni regula- 
toru R n - (Bez neho by totiz pri bezci na 
Re vytoccncm do kratka doslo k vysazeni 
oscilaci vlivem nizkbho odporu meridla 
ci malb impedance tranzistoru T 2 !) 

SkutecnA provedeni 
Podle uvedeneho schbmatu byla vy- 
zkousena konstrukce malbho a lehce 
prenosnbho mericiho pristroje, jehoz 
technicke vlastnosti jsou uvedeny v za- 
hlavi. Pristroj je velmi jednoduchy a 
nevyzaduje prilis mnoho soucasti. Je 
postaven na cuprextitovc desticce, jejiz 
zadni strana je opatrena plosnymi spoji. 
Rozdeleni soucasti je patrnb z obr. 

2 a prislusnych fotografii. Na desticce 
jsou umisteny vsechny soucasti, ktere 
az na meridlo jsou beznc. Misto inku- 
rantniho meridla lze vsak pouzit tdz 
velmi dobrbho vyrobku n. p. Metra 
Blansko, a sice miniaturniho meridla 
D22 - 500 pA, obj. c. 33192, kterd se 
svymi rozmery blizi pouzitemu. 


m. Pozor kondenzc 
mit sfjravne hodnot 


nancnich obvodu. Dale pak jej lze 
pouzivat jako signalniho generatoru 
(pomocneho vysilace) a jim slacfovat 
prijimace a nastavovat obvody na za- 
dany kmitocet. Vypnutim oscilatoru 
a vyuzitim pouze ladeneho obvodusindi- 
katorem lze jej premenit na absorpcni 
vlnomer. Pripojenim sluchatek lze jej 
pak dale rozsirit na zaznejovy vlnomer. 
Pri pouziti zname indukcnosti (kapacity) 
lze jim zjist’ovat kapacitu " zkousenych 
kondcnzatoru (indukcnost zkousenych 
civek). Krome toho lze.jim zkouset 
anteny a antenni napajece - viz [1], 


zvetsit kapacity delice a pak by odbofka 
nebyla nutna. Protoze vsak kapacita 
delice se pricita k paralelne razenemu 
ladicimu obvodu, nebylo by pak mozne 
dosahnout zase opacne zadanych vy- 
sokych kmitoctu. To proto, ze prilis 
velkou kapacitou ladiciho obvodu se 
meni nevhodne pomer L/C a tim se 
i snizuje jakost obvodu Q.. Z toho du- 
vodu je dale mezi kolektorem a emito- 
rem tranzistoru 7j (tj. v horn! vctvi 
kapacitniho delice) jeste seriovy RC 
clen Ci Ri, ktery vhodne upravuje 
amplitudu oscilaci na nizsich kmitoc- 


Seznam elekirickych soulasti 
Kondenzatory: 

C x - 47kjl60 V zalisovany TC171 

C z - 250 pF min. ototny WN704 00 

C z - 47kjl60 V zalisovany TC171 

C t - 39 pF keramika inkurant 

nebo 
TC 281 

C 6 - 25 pF keramika inkurant 

nebo 
TC281 

C,-12pF keramika inkurant . 

nebo . 


ZAkladni zapojeni 

Na obr. 1 je nakresleno cclkovb za¬ 
pojeni saciho merice. Vidime, ze je 
osazen dvema tranzistory - vysokofrek- 
vencnim a nizkofrekvencnim. Prvni 
pracuje jako oscilator se spolecnou bazi, 
ktera je pro vf signal uzemnena konden- 
zatorem C s . Druhy tranzistor pracuje 
ve funkci stejnosmerneho zesilovace, 
ktery je rizen stejnosmernym .napetim, 
jez vznika usmernenim vf signalu. 
Kolektorovy proud takto ovladandho 
tranzistoru indikuje meridlo, zapojenb 
v jeho vystupu. Podle toho, jak je velkh 
vf napeti na kondenzatoru C 6 , je i umer- 
ne velka stejnosmerna slozka za diodou 
D, cimz je vice ci mene otvirdn tran¬ 
zistor T t . Pri rezonanci oscilatoru se 
zkousenym kmitavym obvodem je iAst 


tech. 

Ochotu oscilAtoru ke kmitani ovliv- 
nuje tcz velikost' predpeti baze Tj. 
To je logicke, nebof predpeti ovlivnuje 
jak pracovni bod, tak i vnitrrii kapacitu 
tranzistoru. Predpeti je nastaveno odpo- 
rovym delicem R 2 R 3 , a s uvedenymi 
hodnotami vyhovi pro tranzistory s do- ' 
statecne velkym zesilovacim cinitelem 
Kie (>90). 

Citlivost indikadniho meridla je ri- 
zena potenciometrem R„, jimz se na- 
stavi kolektorpvy proud asi na 3/4 cel- 
kove vychylky meridla, aby tak poklesy 
vychylky byly dobre patrne. Tranzistor 
7j, ktery zesiluje zmeny stejnomerneho 
napeti, byl pouzit jen z toho duvodu, 
aby bylo mozno vyuzit mAne citliveho 
meridla, jak£ se spise najde v zAsuvce 
amatAra a i na trhu je bczncjSi (jA jsem 


TC281 

C, - 50 pF keramika inkurant 

/ TC281 

C 3 - lkjlOO V styroflex TC281 

C, - 15/100 V styroflex TC281 

Odpory: 

R x - lk/0,05 W miniatumi TRIM 

Ri - 3k3/0,05 W miniatumi TRIM 

R 3 - 27k/0,05 W miniatumi TRIM 

R t ■ 860/0,1 W miniatumi TR113 

R 3 - 27k/0,05 W miniatumi TRIM 

R t - Ml miniatumi potendometr 

s vypinacem TP18130B 
Tranzistory: T, - 156NU70 nebo 0C171, 
v pripade pouziti jen pro stfedovlnnj rozsah 
slaii 107NU70 

T 3 - 107NU70 (103NU70), D -* 2NN41 





Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desticce 


Na desticce v levcm hornim kraji je 
pripevnen tripolovy normalizovany nf 
konektor, do nehoz se nasazuji zvenci 
vymennb civky, Konektor je zalepen ve 
vyvrtanem spaliku z novotexu, ktery 
zaroven nese zdirky pro pripojeni mo- 
dulacnflio zdroje a pro odber vf napeti. 
Pod nim je prostor pro drzak baterie, 
ktery sestdva ze dvou mosaznych uhel¬ 
niku, z nichz jeden nese pritlacnou 
vinutou pruzinu, zarucujici spolehlivy 
kontakt. Vedle spodniho uhelniku je 
meridio, ktere je k desticce pripevneno 
dvema srouby M2,6, jez predstavuji 
zaroven i elektricke pripojeni. Nad nim' 
je pomod uhelnicku z duraloveho ple- 
chu pripevnen potenciometr R t , ktery 
je ovladan kotouckem vysoustruzenym. 
z dcntacryloveho odlitku. Na prodlou- 
zend. casti tohoto kotoucku se naleza 
druhy, spilovany do tvaru vacky, jehoz 
ukolem je spinat vypinac S 2 , jimz se pfe- 
pina saci meric do funkce absorpcniho 
vlnomeru. Tvar ovladacich kotoucu 
je stejny jako u konstrukce kapesniho 
kapacitmetru, s niz byli ctenari sezna- 
meni v [2]. 

V prve horni casti je umisten ladici 
kondenzator C s . Je to miniaturin' vyro- 
bek Tesla typ \VN 704 00, ktery ma 
celkovou kapacitu 380 pF. Pro nase 
licely byla tato kapacita prilis velka, 
a proto byl kondenzator rozebran a 


pfiznivd pro prubeh amplitudy vf kmitu 
na zidanych vf rozsazich. V tom pfi- 
pade je vsak vhodn6 pouzit VKV tran- 
zistoru,jako je 0C171 apod. Konden¬ 
zator je pripevnen k desticce dvema 
sroubky M2, kter£ taktdz zprostredkuji 
elektrick^' pripojeni k plosnym spojum 
’desticky. Na hfidelce je nasazen ovla- 
dad kotouc - viz obr. 3 - vysoustruzeny 
tez z odlitku z dentacrylu, ktery nese 
kovovou desticku. Tato desticka po ocej- 
chovini se opatri rytou stupnici, ktera je 
trvanliva a dobre citelni (zhotovi druz- 
stvo Znak, Praha 2 - Nove mesto, 
V jirne 8). - . 7 

Vyrncnne civky jsou vinuty na kos- 
trach soustruzenych z dentacrylu a je- 
jich tvar je znazornen na obr. 4. Vsim- 
neme si, ze v jednom cele maji zality 
tri drobne kontakty, kterd zprostredkuji 
po nasunuti do konektoru vodive spo- 
jeni s pristrojem. Tvar kontalctu je ria- 
kreslen na temze- vyobrazeni. Pri odM- 
vdni telisek pouzivame pripravku, ktery 
je vyfotografovan na obr. 5 a ktery za- 
rucuje nemennou polohu a normovou 
roztec vlozenych kontaktu. 

Kontakty jsou vysoustruzeny z mo- 
sazi. Nejl^pe je dat je- postribrit ci 
poniklovat, aby dobre vzdorovaly korozi 
a nedavaly vznik pripadnym precho- 
dovym odporum, jez by se mohly nepri- 
znive projevit. Na teliska jsou do odsa- 
zene casti navinuta pfislusna vinuti 
podle dale uvedenych udaju; Aby vi¬ 
nuti bylo chraneno pred poskozenim, 
je na telisko s hotovou civkou natazen 
a zalepen ochranny dentacrylovy val- 
covy plast’. 

Pouzdro .meri€e 

Desticka s plosnymi spoji a vsemi sou-, 
castkami vcetne baterie je ulozena v ko- 
vovem pouzdru,-. ktere chrani cely pri- 
stroj a stini ho. Pouzdro je vyrobeno 
z ohybaneho duraloveho plechu, sil- 
neho 0,8'mm. Sestavu jednotlivych ple- 
chovych casti pouzdra vidime na 'obr. 8 
ve schematick&n nacrtu. Jak patrno,se- 
stava z obvodovdho plaste, ktery jc po¬ 
mod podlozeneho plisku sny'tovan do- 
hromady, hornilio vicka, opatreneho 
otvory pro ovladaci cleny a meridio, 
pomoci malych uhelnicku snytovaneho 
s plastem, a konecne spodniho uzavi- 
raciho vicka, vcetne uhelniku pro pri- 
sroubovani cuprextitove desticky. Pouz¬ 
dro je vytmeleno, zbrouseno a opatreno 
■ omyvatelnym vypalovacim lakem. Vi- 
dime je cele na obr. 9. 

'Protoze horni desticka je castecne 
do obvodovdio plaste zapustena, lze 



Obr. 4: Telisko se zalitymi kontakty. A - kon¬ 
takt, B - korpus, C - ochranny plas( 


do takto vzniklbho prostoru vlozit 
kryci umaplexovou masku, opatrenou 
napisy s oznacenim druhu pristroje a 
funkce jednotlivych ovladacich prvku. 
Umaplex je ze spodni strany nastrikan 
kryci barvou, vhodne sladenou s barvou 
pouzdra. Umaplexova maska pristroje 
je pripevnena k hornimu vicku pomoci 
dvou sroubkfi Ml,6-se zapustenou hla- 
vou. ■ •. 

Pokyny pro navrh 

Zajemce o saci meric pri konstrukci 
pouzije treba kondenzatoni o jine kapa- 
cite nez je uvedeno, ci popripade jinidio 
tranzistoru. V tom pripade tidaje civek 
budou jen informativni a nezbyde, nez 
vhodny pocet zavitu - a pri prechodu 
na kmitocty vyssi 10 MHz i tvar - vy- 
zkouset. K tomu nechf mu slouzi nasle- 
dujici pokyny. 

U kratkovlnnych ocilatoru vznikaji 
casto tezkosti s nastaverum nejvhodnejsi 
zpetne vazby (kapacitnim delicem, pred-. 
petim baze, odbockou...), protozekapa- 
city a indukcnost privodu maji vliv na 
velikost a fazi proudu v .obvodu zpctnc 
vazby. Na ruznych kmitoctech je tento 
vliv ruzny. Proto cim je oblast pracov- 
nich kmitoctu oscilatoru sirsi, tim je 
obtiznejsi dosahnout uspokojivych osci- 
laci v cele oblasti kmitoctu. Vzdy je 
treba se snazit .o dosazeni co nejvyssiho 
cinitele jakosti, ktery lizce souvisi s re- 
zonacnim odporem. Z toho vyplyva, ze 




i rezonancni odpor ma byt co nejvyssi. 
Snlzeni tohoto, odporu znamena nizsi 
nabuzend napetl. Tranzistor s malym 
hne a fa se jiz s takovym obvodem neroz- 

Protoze pri ladeni menime kapacitu' 
LC obvodu, meni se s pomerem L/C 
i rezonancni odpor a tutiiz amplituda- 
kmitu neni konstantni. Nekonstantnost 
amplitudy ztezuje cteni poklesu pri re- 
zonanci mend zkusendmu pracovniku. 
Proto pro saci merice, urcend vyhradne 
pro kratkovlnnd rozsahy, se pouziva' 
co nejmensi kapaci'.a ladiciho konden- 
zatoru. Ve spojeni se stredovlnnym 
rozsahem. je pak nutno volit urcity' 
kompromis ve.volbe tdto kapacity, nebot’ 
zatimco pro tento rozsah bychom 'vy- 
stacili s kondenzatorem o ' kapacite 
cca 500 pE, na vyslich rozsazich by 
z uvedenych pricin pri uzavrenem kon- 
denzatoru doslo k vysazeni oscilaci. 

Podobne je tomu i s hodnotami kapa- 
citniho delice. Chceme-li pouzi.t i na 

A 



Obr. 8: Sestava pouzdra z jednotlivych dilA 
pred snytovanlm. A - horni Siena - vldko, 
B - pldst , C - spodni tizaviraci' vifko, D - 
uhelnicky pro peune pfipojeni horni steny, 
E - uhelnicky pro pfichycenl cuprextitooe 
desticky r 


stfedovlnndm rozsahu civky bez odbofr 
. ky, musime mit znadhou celkovou kapa¬ 
citu delice, kterd vsak zas prispiva vhod- 
ne;ke stabilite oscilatoru (viz [2]). Na 
KV rozsazich je vSak opacne nutno 
poiizivat maid kapacity delice (C 4 = 
= 5pF, C, = 25 pF), nebot! se pricita 
ke kapacite ladiciho obvodu a zhorsuje 
tak vysledny rezonancni odpor. 

Pri vyrobe civek pro ruznd rozsahy 
se ,neobejdeme bez pracndho N zkouseni 
poctu vinuti, druhu dratu, prumeru 
pouzitich telisek civek apod. Zasadne 
se na vyssich kmitoctech doporucuje 
pouzivat civek ze silnejsiho dratu, evenr 
tualne postribreneho a vinutdho na' 
vetsi.prumer - cca 14 az 20 mm. V ria- 
sem pfipade pouzite kostricky o prumeru 
7 mm vyhovely s tranzistorem 156NU70 
jen do 12 MHz. , 

Teoreticky lze provdst oscilator s vhod- 
nym VKV tranzistorem i s civkami se 
zpetnovazebni odbockou a to az do 
kmitoctu 100 MHz. Ve skutecnosti vsak 
je vyhledani odbocky velmi kriticke, 
a proto takove zapojeni civky vyhovi 
u kmitoctu nizsich 5 MHz. Naproti 
tomu civka pouze se dvema vyvody vy- 
hovuje prave na kmitoctech vyssich, 
coz jiz byltfvyse zduvodneno. Zato vsak 
pri nevhodne navrzenem kapacitnim 
delici dochazi k vysazovani oscilaci 
smerem k nizsim kmitoctum. 

Uvedeni do chodu, postup pri mereni 
Pouzijeme-li desticky s plosnymi 
spoji, na kterd jsou vsechny soucasti 
uvazend^ rozrriisteny a spoje spravne 
navrzeny, a dodrzime-li predepsane 
vinuti jednotlivych civek, must oscilator 
kmitat po prvem zapojeni. Nebudc tedy , 
uvedeni^v chod cinit zadne potize. Za 


zminku stoji spise ocejchovarii, kterd 
provadime tak (s nezbytnou tipravou 
civek), aby jednotlivd kmitoctovd roz¬ 
sahy na se be navazovaly, ci pripadne se 
prekryvaly v koncovych bodech. V na- 
sem pripade jsme vystacili se ctyrmi 
civkami. Prvni ma 240 zavitu z dratu 
0 0 0,1 mm CuL -f hedvabi s odbockou 
na tficatdm zavitu; mi feritovd jadro. 
Druha pak ma 140 zavitu dratu o 0 0,2mm 
GuL s odbockou. na desatdm zavitu, 
bez feritovd vlozky. Treti civka ma 62 
zavitil .dratu o 0 - 0,2 mm' CuL,' bez. 
odbocky a jadra. Posledni ma 32 zavitu 
z dratu o 0 0,5 mm CuL, taktez bez 
odbocky a bez. jadra. Jednotlivd vi¬ 
nuti jsou vinuta vdlcove, zavit vedle 
zavitu. Prvni dve maji vinuti ve dvou 
vrstvach, zbyvajici dve pak jsou jedno- 
vrstvove. , , 

S. uvedenymi civkami-je prekryto 
kmitoctovd pasmo 200 kHz az 10 MHz. 
Protoze indukenosti civek zavisi velmi 
na pouzitem dratu, prumeru,kostricek 
a jcjich materialu apod., bude pravde- 
podobne nutno pri jejich zhotoveni 
podle uvedenych udaju doladit je do 
zadanych pasem eventualnim pridanim 
ci odvinutim nekolika. zavitu. 

Nakonec zbyva upozornit na jednu 
dulezitou okolnost. Pri pouzivanl sa- 
ciho merice k overovani rezonancnich 
obvodu udrzuje se vazba v takovd mire, 
aby pokles proudu byl. prave patrny, 
tj; v dostateend vzdalenosti obou civek 
od sebe. Pri maid vzddlenosti je sice 
pokles hluboky, avsak neni ostry. Do¬ 
chazi k vzajemndmu ovlivnovani, coz 
se muze projevit „lepenim“ rucky, 
s'trhavanim oscilatoru zkousenym ob- ■ 
vodem, ci pri slabych osciladch dokonce 
vysazovanirn oscilatoru.-Strhavani osci- 








latoru se projevuje ruzne ctenymi hod- 
notami pfi mereni rezonancnich kmi- 
toctu, vychazime-li jednou od nizkych 
-kmitoctfi a po druhe od vyssich kmi- 

Z poklesu proudu muzeme tbz usu- 
zovat na cinitele jakosti mercneho 
obvodu — nemerime-li jej jinak [1],- 
protoze pri vysoke jakosti je minimum 
velmi ostfe vyjadreno. N 


[7] Jaroslav Ptibil: Univazdlnl maid 
pfistroj grid-dip-metr, Radiouy konstrukter 
Svazarmu 6j 1956 

[2] Inz. J: T. Hyatt: Tranzistorovy meric 
malych kapacit, AR/2/1961, str. 37—39 
[3~\'Ull. Schwenger: Der Trans-Dipper, 
DL - QTC 2/1962, str. 58—60 

[4] Tranzistorski grid-dip metar za opseg 
od 400 kHz do 55 MHz, Radiodmator, 

September 1961 

[5] M ., Wagner: Transdipper und Grenz -. 
freuquenzmesser fur Transistoren, Funk- 

■ amateur 9/1961, str: 299—300 
[5] E. Harnei: Ein Transistorsender /Ur 
145 MHz, CQ_ - OE, Mttteilungen des 
0. V. S. V., 9/1961 . 


Rozsirujeme tech ni eke znalosti ve ; 
svazarmovskych kursech 

Svaz pro spolupraci s armadou jakozto 
spolecenska organizace, 'ktera provadi 
vychovu nasich obcanu v oborech radio- 
techniky, elektroniky a v soucasne dobe 
i- kybernetiky, bude pofadat od rijna 
1962 jiz po/sesty rok kursy radiotcchni- 
ky, televize, polovodiiove techniky a za- 
kladu kybernetiky. Desitky dopisd od 
absolventii techto kursu svedci o dobrych 
formach studia a o vysoke urovni dosa- 
zenfeh vedomosti. 

Potrebne informace zajemeum sdeli 
Most sky vybor Svazarmu Praha, oddele- 
ni dalkovych kursu, Na Porici 6, Praha 1, 
teiefon-248001. 

' Spojovaci oddeleni UV Svazarmu 
jednalo ddle na doporuceni sekee radia 
se sekei pro elektrotechniku Gs. vedecko- 
technicke spolecnosti a Komisi automa- 
tizace CVVO’S o provadeni daikovych 
kursu o elektronicke automatizaci pro 
elektroudrzbare. Napred bude uspor adan 
dalkovy kurs, spojeny s konzultacemi 
ve vybranych pracovistich v Praze, aby 
se ziskaly zakladni zkusenosti. Vyber 
elektroddrzbaru z nejvetsich prazskych 
zavodd pro tento druh' skoleni bude za- 
meren na zavody, kde je jiz nejvlce za- 
vedena mala automatizacni elektronicka 
technika v navaznosti na elektrotech- 
nicka zarizenl. Vybrani radiotechnicti 
odbornici - radiste Svazarmu budou spo- 
spoluzodpovedni za napln a budou za- 
jist’ovat odbornd konzultace z oblasti 
elektroniky. s ' v 

. Prvni dalkovy kurs elektroudrzbdru 
v oboru male elektronicke automatizace 
bude organizovan v prazsk6 elektro- 
technicke sekei CSVTS spolecne s niest- 
skou sekei Svazarmu s omezenym poc- 
tem ucastnikir. Blizsi telefonicke infor¬ 
mace lze ziskat na tel. 653—93 u s.dr. 
■Krize, sekretariat sekee elektrotechniky 
CSVTS, Siroka 5, Praha 1 — Stare 
Mesto. ■' i 


Na lipsk^m veletrhu byla vystavovana 
vysokonapefova kremikova dioda, ktera 
pri napeti 1500 V je schopna usmernovat 
400 mA. ' M.U. 
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Na strankach ruznych casopisu 1 AR 
byly jiz otisteny ruzne navody k sestro- 
jeni pristroju pro mereni expozicni doby 
pri zvetsovani, avsak z ruznych pricin 
mely jen' omezenou funkei nebo nevyho- 
vovaly pri barevn^m procesu, byly velmi 
citliv^ na zmenu teploty, nebo pri zmene 
pomeru zvetseni bylo treba delat novd 
zkousky. Popisovany pfistroj tyto ne- 
ctnosti nema, pracuje spolehlive i pri 
velmi spatnych svetelnych .pomerech 
a spcktralni citlivost selenoveho clankii 
dovoluje ho pouzivat i pri barevnem 
procesu (s citlivym meridiem). 

Pfistroj pracuje jako stejnosmerny ze- 
silovac. Zmena napeti, ktera vznika na 
selenovem 'clanku se zmenou intenzity 
osvetleni, se pfivadi na mfizku dvojitd 
triody ECC81 .(ECC85) a tim se meni 
anodovy proud. Tuto zmenu znovu ze^_ 
silime druhou polovinou elektronky a na 
citlivem rnikroampermetru • • odecteme 
-pfimo zmenu osvetleni a podle toho 
upravime osvit. 

Do zvetsovaku umistime standartni 
negativ (cernobily nebo barevny) a na- 
_stavime potrebnd zvetseni, ktere nejeas- 
teji pouzivdme. Udeiame zkousky a zjis- 
time potfebnou-dobu osvetleni, kterou 
nastavime na casovem spinaci. Nyni se- 
lenovy clanek polozime na prumetnou 
rovinu na nejsvetlejsi promitanou cast 
negativu a potenciometry P x a P 2 na¬ 
stavime mefidlo na nejvyssi citlivost a na 
stred stupnice - na nulu. Potom jiz 
potenciometry nenastavujeme. Pri zme¬ 
ne negativu nebo pomeru zvetseni se 
meridlo vychyluje; vlevo ukazuje mi¬ 
nus, vpravo plus: urcity'pocet dilku, 
ktere na zaklade zkousek znamenaji urci-' 
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ta procenta, ktera mime bucl priiitat 
nebo odecitat z prvni nastavene expo¬ 
zicni doby. Pri barevnych negativech, 
zpracovavanych s 5, 10,' 20 %nimi 

subtraktivnimi filtry muzeme urcit vy- 
chylku mefidla pro takove prodlouzeni 
exposicni doby tim, ze tyto filtry dame 
pod objektiv zvetsovaku. Stupnici me¬ 
fidla muzeme pak ocejchovat pfimo 
v procentech. 

Stavba pristroje nem' -narocna, je 
tfeba vsak opatrnosti, aby vse, ceho se 
v komore muzeme dotknout, bylo du- 
kladne izolovano. Proto pfistroj. vesta- 
vime do krabice z izolantu. Pfistroj na 
obrazku byl vestaven do plechove kra¬ 
bice, ale vsechny soucastky byly umisteny 
na pertinaxovd desticce o sile 2 mm. 

Mef idlo - nejlepsi 50 4- 100 pA (v ori- 
ginale 150 pA) - neni nutno vesta vet na- 
tr.valo, staci jen zdirky a muzeme pripo- 
jit meridlo, ktere pouzivame v nejak^m 
jin4m pfistroji. Ponekud obtiznejsi je 
zatim sehnat. selenovy clanek' z_ expozi- 
metru, ktery prikryjeme tenkym sklem 
nebo umaplexem, pripevnime dosti dlou- 
h^ ohebne vedeni a zalijeme dentacry- 
lem. Bylo by moznc zkusit vyrobit sele¬ 
novy- clanek ze selenoveho usmernovace 
0 45 mm postupem popsanym v [1], Pfi 
cernobilf fotografii je mozne pouzit i fo- 
todiody 10 az 13PN70, ale jsou velmi 
citlive na zmeny teploty a pak udaje 
nejsou stabilni. Pro zpracovani barev- 
neho materialu se take nedaji pouzit, 
maji nerovnomernou spektralni citlivost. 

Sifovy transformator je vinut na jddfe 
M55, primdr na 220 V ma 2950 zdvitu 
dratem b 0 0,12 mm, sekundar na 300 V 
ma 4400 z. o 0 12 mm a pro 6,3 V je 
95 z. o 0 0,45 mm, ale je mozne pouzit 
i jinfho transformatoru, ktery dava 250-4 
300 V a zhaveni 6,3. V a primar ma 
oddelen od sekundaru. Usmerneni obsta- 
rava selen -300 V—15 mA a po dvou 
filtracnich kondenzatorech 16 pF a P 3 
je zarazen stabilizator napeti Te50. 
Vystaci i jiny stabilizator - vetsi dout- 
navka. : Jeji banka je natrena cernym 
lakem, aby nesvitila. Po sestaveni pri- 
stroje vyregulujeme potenciometrem P 3 
napeti a nahradime ho pevnym odporem 
6 W. P x a P 2 staci i v nejmensim provede- 
deni a maji bvt lineami. 

Pfi vyzkouseni nastavime citlivost po¬ 
tenciometry Pj a P a tak, aby pfi zakry- 
tbm selenu byla plna vychylka mefidla 
vpravo a pfi jeho osvetleni 60 W zarov- 
kou na vzdalenost cca 2 m rucicka uka- 
zovala uplne na levy okraj stupnice. Pak 
je pfistroj schoperi zaznamenat na celd 
stupnici zmeny intenzity svetla od uplne 
tmy az po osvetleni zarovkoti 60 W na 
vzdalenost dvou metru. 

Selenovy clanek je tfeba chrdnit pfed 
silnejsim svetlem, protoze popfipade mu- 
ze poskodit i mefidlo. 





Spotrebu pri'stroje elektromer ani nc- 
registruje. 

Nemame-li meridlo's citlivostl pod 
100 pA/nebo vychylka meridla je mala, 
pouzlvame pristroj ponekud jinak. Se- 
lenovy clanek upevnlme na misto cerve- 
n6ho filtru pod objektivem zvetsovaku 
a tak integrujeme vlastne jas a krytl cc- 
l^ho negativu. Nastavlme na prumetnu 
nejcasteji pouzivane zvetsenl, napr. 
12x18 a udelame zkousku. Meridlo 
nastavlme na nulu a pri 'dalslch obra- 
zech z ruznych negativu tele velikosti 
pristroj ukazuje v procentech, kolik 
mame pridat nebo ubrat z expozicnl 
doby. Zmenlme-li merltko zvetsenl, pak 
puvodnl cas nasoblme koeficientem 
limSrne podle zmeny zvetsenl: 


12 x 18 — koef. 1 
18x24— „ 4 

9x 12 — „ 0,25 
6x9 — „ 0,125 


Tato zakladnl (popr. jina) merltka je 
nejldpe oznacit na stojanu zvetsovaku. 

Pro presnost se doporucuje pristroj 
napajet ze stabilizovandho zdroje. 

Pro meridlo jsem pouzil nahore vy- 
obrazenou stupnici, na kteri mi pfxstroj 
ukazuje prlmo v procentech. 

Literatura: 
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[3] Fotoeksponometr. Radio 10/1961 
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dapest 1960 

[5] L. Kfivanek: Barevnd fotoprafie, Orbis 
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Oprava poskozenych standardnlch 
gramofonovych desek 

Stars! poskozene gramofonove desky 
s rychlostl otacenl 78 ot./min., na nichz 
nam zalezl, muzeme snadno opravit, aby 
bylo mozno je reprodukovat bez praska- 
nf a aby netrpel narazy hrot pfenosky. 
Postupujeme pri tom takto: 

Na poskozen£ misto v drazkach 
gramofonove desky kapneme maid 
mnozstvl stearinu z horlcl svlcky a nez 
kapka ztuhne, vyhladlme povrch des¬ 
ky zapalkou nebo paratkem. Po upl- 
ndm ztuhnutl vrstvy' stearinu desku 
prehrajeme. 

Pri tomto prvnlm prehranl jehla 
vyryje novou drazku do vrstvicky stea¬ 
rinu, zatlmco poskozena mlsta zustanou 
vyplnena. Po prehranl peclive ocistime 
jak jehlu prenosKy, tak i desku. Poskoze¬ 
na mlsta ziistanou pri dais! reprodukci 
,,nema“, nebo - pri vetslm poskozenl, - 
je slyset pouze slabd praskanl, coz ovsem 
pri vzacnych starslch deskach je piece 
jen prijateinejsl nei desku vyradit. 

FS 18161 Ha 


■Televiznl prenosy z olympijskych her 
1964 v Tokiu majl byt prenaseny trend 
ci ctyfmi stacionarnlmi druzicemi. Majl 
to byt aktivnl opakovace, nikoliv jen 
pasivnl odrazece jako Echo. Druzice 
vyvijl Nippon Electric Co; Mitsubishi 
Shipbuilding & Engineering Co a Mit¬ 
subishi Electric -Co vyvljejl pozemnl 
stanice. Dopravu na obeznou drahu 
majl obstarat Americane. 
Radio-Electronics 7/62 -da 



V prve casti clanku jsou vylozeny 
zikladnl vlastnosti jednodratovdho vf 
vedenl (Goubauovo vedenl, Harms- 
G'oubaudv kabel, T G-vedenl) a zpusoby 
prlvodu a odberu vysokofrekveninl. 
energie z tohoto vedenl. Druha cist bude 
venovana jeho praktickemu vyuzitl a to- 
zejmena k dodavce televizrilho signalu 
do mist nedostatecne pokrytych normal- 
nlm vysllinim, kde se prlznive uplatnujl 
maid ztraty a nlzke porizovacl naklady 
tohoto dnihu rozvodu, jehoz stavbu lze 
provadet bez komplikacl spojenych 
s povolovanlm provozu vysllaclch zarl- 


• Inz. B. Simlcek 

zavisla na kmitoctu a pohybuje se pro 
vedenl o pnimerech'4/10 (4 mm vnitrnl 
Cu vodic, 10 mm vnejsl prumer izolace) 
v pasmu od 50'do 1000 MHz mezi 400 
a 200 Q (obr. 2). . ' " 

Zatlmco impedance souoseho vedenl 
je definovana pomerem napetl a proudu 
na vedenl 



je charakteristic.ka impedance jedno- 
' dratoveho napajece urcena prenese- 
nym vykonem a dtvercem proudu vnitr r 
nlho vodice 


Co je to jednodratovi vf vedenl 

^Pri popularnlm vykladu lze jedno- 
dratove vf vedenl pokladat za specialnl 
prlpad souoseho kabelu. Zvetsujeme-li 
totiz prumer plaste pri zachovani stej- 
niho pfumeru vnitrnl polyetylenovi 
izolace, uzavlra se stale vetslpocet silocar 
mezi scbou (viz obr. la), plast’ se stava 
zbytecnym a lze jej vynechat. Vf energie 
se slrCvrstvou dielektrika jako tzv, po- 
vrchovi vlny. 

Se zvetsovanlm pnSmeru. plaste roste 
pochopitelne i charakteristicka impe- 
1 dance vedenl a to nejprve prudce, pak, 
kdyz se jiz silocary uzavlrajl mezi sebou, 
bllzl se zvolna urcite konstantnl hodnote. 
Proti souosbmu vedenl je tato hodnota 



Obr. la) Prubeh ,eleklrickeho pole v sou- 
osem vedeni pfi zvetsovani prumeru vnejsiho 
vodice D t . Primary vnitrnlho vodice i die- 
elektricke vrstvy zustaly zachovany. 

b) Prufez vodicem pro vykonove 
jednodratove vf vedeni. fbarueni sazemi 
. chrani polyetylen proti ullrafialovym pa- 
prskum 



ponevadz napetl mezi zllou a neexistujl- 
clm plastem tohoto'vedenl nelze dobre 
merit. 

Krome nlzke porizovacl ceny, danb 
jednoduchostl vyroby a malou spotrebou 
materialu, jsou hlavnlmi vyhodami to¬ 
hoto vedenl jeho vysoka Vykonova zatl- 
zitelnost a pomerne nlzky utlum, Jeho 
zatlzitelnost lze srovnat s kabelem o 
9 — 1 Onasobnem prumeru. V dan<im 
pflpade, kdy jde o prenos nepatrnych 
vykonu, nas budou hlavne zajlmat vlast¬ 
nosti utlumovi. Zde predcl jednodratov6 
vedenl krome vlnovodu vsechna znama 
vf vedenl, uzlvana v pasmu od 100 do 
1000 MHz. Jeho utlum lze srovnivat 
s kvalitnlm souosym kabelem o osmi az 
devltinasobnim prumeru, nebo s pev- 
nym souosym vedenlm z medenych tru- 
bek, jehoz prumer je asi petkrdt vetsl. 






.T 

J, 



Dbf. 3. Buzeni jednodrdtoveho vf vedeni: 

a) dielektrickou antenou 

b) sroubovicovou antenou 

c) trychtyfem 

d) vidlicl 

Tyto velmi vyhodnd utlumovd vlast- 
nosti 'jednodratoveho vf vedeni' v§ak 
mohou byt v praxi velmi nepriznive 
ovlivneny: 

a) nespravne provedenym precho- 
dem mezi jednodratovym vf vedenim 
a souosym vedenim na obou koncich. 

b) nedodrzenim tzv. ,,kritick6ho po- 
lomeru“ predmety v blizk6m okoli vo¬ 
dice, _ 

c) ostrymi oblouky na vedeni, 

d) nevhodnym upevnenim, a koneC- 
ne 

e) povetrnostnimi vlivy, predevsim 
mokrou namrazou. 


Budicf trychtyr 

Prechod mezi napajejicim souosym 
kabelem a vlastnim vedenim milze byt 
proveden nekolika riflznymi zpusoby 
a to jako .dielektricka antdna, spiralova 
antena, trychtyr apod. (obr. 3a—d). 
Nejlepsich vysledku bylo dosazeno u pre- 
chodii trychtyfem, pro ktery je pridavny 
• utlum na koncich vedeni nejmensi. Pu- 
vodne se uzivalo exponencialnich trych- 
tyrii, prakticky se vsak ukazalo, ze tento 
vyrobne obtizny tvar neni nutny a ze 
dobre vyhovi i normalni rovny, trychtyr 
s vrcholovym vihlem priblizne 30°. 

Velikost trychtyre pritom zavisi na 
provoznim kmitoctu a ztratach, jez mu- 
ieme pripustit. Z diagramu na obr. 4 je 
patrno, ze nejvyhodnejsi prumer usti je 
asi 1 X , coz na nizsieh km i toe tech vede 
k trychtyrum uctyhodnyc.h rozmeru. 
Ncktert- zahranicni firmy [3] . proto 
nahrazuji pro pasmo kolem 100 ’MHz 
£ast trychtyre trubkami, jez tvori pokra- 
Cov&ni povrchovych primek trychtyre. 
Po elektrick6 strance' je takovy budici 
kuzel ekvivalentni s plnym kuzelem pri 1 
snizene vaze, odporu vetru i vyrobnich 
nakladech. 

Dalsi rozvinuti teto mySlenky vedlo 
k nahrade celeho budiciho trychtyre 
soustavou trubek. Jak ukazuji zkusenosti, 
staci pro prijimaci ucely vytvorit z tru¬ 
bek jen dve az ctyri povrehove primky, 
Cims.se obtizne vyrob'itelny kuzel zredu- 
kuje na jednoduchou vidlici podle obr. 
3d. (Viz [4], [5]). 

Na volnych koncich je .vidlice zpev- 
n£na tyckou z PVC, ktera soucasne 
stfedi- vedeni. Prechod. ze souoseho 
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Tabulka 1. 

Kabely poulitelni na jednodrdtove vf vedeni: 



VFKP 390 

VFKP 720 

VFKP 710 

charakterislicka impedance 

75 Q ' 

75 (78) Q 

" so n ' 

pr&mer vnitfniho vodice 

, 1,1 mm 

2,6 mm 

4,9 mm 

prumer prve vrstvy izolace 

2,9 mm 

9 mm 

4,9 mm 

pr&mer druhe vrstvy izolace 

7,25 mm 

12,7 mm' 

17,5 mm 

prva vrstva zvetsuje 0 vodiie 

2,63 x 

3,46 x 

. 2,36 x ' 

druha vrstva zvetsuje 0 vodice \ 

6)6 x 

4,9 x 

3,58 x 


Tyto kabely vyrdbi n. p. Kablo Bratislava. 

kabelu na jednodratovd vedeni je ukryt 
v pouzdre z PVC-trubky. 

Kriticky polomer 

Prenasena energie senesiri jen v di- 
elektriku vodice, ale i v jeho nejblizsim 
okoli, ve kter6m proto nesmi byt ani 
vodivd ani nevodive predmety v okruhu 
tzv. kritickbho polomeru. Je definovan 
jako polomer valce kolem vedeni, ve 
kter6m je soustredeno 90 % veskerC 
energie pole kolem vodice. 

Kriticky polomer zavisi na prfhneru 
uzitdho vodice, vlnov6 d61ce a dielektric- 
kd konstante izolace vodice. Lze ho pri- 
blizne stanovit ze vztahu [1]: 

• T 0 ~ r . ;. --- 

(e-l)ln (l + i-) 

kde A = vlnova ddlka v cm 

r = polomer vnitfniho vodice v cm 
s = sila steny izolace v cm 
e r = dielektricka konstanta izolace 

Pro kmitocty ve III. TV pdsmu je 
kriticky polomer pro vedeni o prumerech 
4/10 asi 0,75 m. Vodive i nevodivd pfed- 
mety, kterc jsou v mens! nez kriticke 
vzdalenosti, zpusobuji ztraty jednak tim, 
ze energii absorbuji, jednak odrazy, 
kterd zpusobuji na vedeni; Odrazena 
energie se pritom vyzari do prostoru. 

Uchyceni jednodratoveho vf vedeni 

Zavesy jednodratoveho vedeni must 
nutne zasahovat do kritickeho okoli vo¬ 
dice, ktereho se navic musi dotykat. 
Musi byt proto provedeny co nejpecli- 
veji napr. pro vysilaci ucely se vedeni 
vypina nylonovymi vlakny v krouzku 
z umele hmoty. Takovc upevneni je 
tdmer bezodrazove a vyhovuje prisnym 
pozadavkum az do kmitoctu kolem 
1000 MHz. Pro dlouhe trati a pro priji¬ 
maci ticely se vsak vedeni zavesuje ob- 
vykle,jen dvema vlakny na drevene 
sloupy, jak je to naznaceno na obr. 5a. 

Zmena smeru jednodratoveho vf 
vedeni 

JelikoJ se vf energie siri i v blizkem 
okoli vodifie, .neni mozno jej ohybat 



v ostrych uhlech bez nebezpeci defor- 
mace elektromagnctick6ho pole, rozlo- 
zeneho kolem vedeni a tim i vzniku odra- 
zta a ztrat zarenim. V praxi lze proto 
pripustit ostr6 ohnuti do uhlu jen asi 
,20°. Tam, kde jenutno zmenit sm6r ve 
vetsim. uhlu, musi se zmena provest 
obloukem o polomeru nejmdne tak vel- 
kdm jako je kriticky polomer, nebo v ne¬ 
kolika stupnich. Vedeni se pritom opet 
vypina silonovymi vlakny. 

Utlum povetrnostnimi vlivy 

Podle dosud znamych zkusenosti ne- 
ma dest’, suchy snih a sucha namraza 
podstatny .vliv na vlastnosti vedeni. 
Mokra, vodou prostoupena namraza 
nebo led jeho utlum zvysuji a zhorsuji 
impedaneni prizpusobeni. Proto se ve¬ 
deni v.profesionaini praxi nekdy vyhri- 
vaji pomoci vnitrni ocelov6 duse, kterou 
se vedeni velkych prumcru opatfuji 
zduvodimechariickd pevnosti (obr. lb). 
U televiznich rozvodfi jsou vsak i tyto 
ztraty terrier bezpodstatrie a vytapeni 
vodice neni nutne. Je nutno pamatovat 
pouze na to, aby namraza svou vahou 
' pomerne tenke vedeninepotrhala. Vmis- 
tech, kde lze ocekavat zvysend namahani 
namrazou a vetrem- je proto treba 
volit mensi vzdalenosti mezi podperami. 




Obr. 5. a) favesenl jednodratoveho vf vedeni 

b) Rozvetvenl jednodratoveho vf ve¬ 

deni 

c) LJcastnicka odbocka s dipolem 





Obr. 6 Konstrukfni 
provedeni dvojite bu- 
dicl vidlice-pro HI. 
TV pdsmo. 1 - Vid¬ 
lice, TR 0 15 az 
20 mm, dural, 4 ks; 
2 - Ram, TR 0 
15—25 mm, PVC, 

1 ks;- 3 - Zdkladni 
deska, plech tl. 3 al 
4. mm, Fe, Iks; 4- 
Silonova struna, 2 ks; 
5 - Jednodratove vf 
vedenl; 6 - Spona, 
plech tl. 2 mm, Fe, 

2 ks; ' 7 - Vnitfni 
trubka, TR 0 25 x 
X 2 mm, dural, MS, 
1 ks; 8 - Telo ko- 
nektoru, tyc, MS, 
1 ks; 9 - Ucpavka, 
polyelylen, soustr. 
z izotace v -kabelu, 

I ks; 10 - Izoldtor, 
teflon-trolitul, 1 ks; 

II - Kotvenl, ocel. 
lanko, drdt, 4. ks; 
12 - Zdtka, lyS, 
dural, 8 ks; 13 - 
Dmudilnd vlozka, 

1 ks; 14 - VnSjst 
kroulek, 1 ks 


Na mechanickou pevnost md pritom 
pffznivy vliv i dielektricky plasf, ktery. 
' ndkolikrat zvysi tahovou pevnost samot- 
ndho vnitrniho vodice. 

Rozvetveni jednodratovdho vf vedeni 

Tam, kde je nutno jednodrdtovy vf 
rozvod rozddlit do dvou smeri, vede' se 
odbocka po nekolik vlnovych delek po- 
ddl hlavniho vedenl, jak je to znazor- 
neno na obr. 5b. Velikost energie, odbi- 
rand vedlejsim vedenim, je pritom timer- 
nd deice l, po kterou jdou obe vedenl 
vedle sebe a jejich vzajemnou- rozteci d. 
Je-li spolecna delka obou vedeni l = 
= 10 A, prechazi temef veSkera energie 
z jednoho vedeni do druhdho a vedeni 
lze takto v pripade potreby galvanicky 
rozdelit (literatura [3]). 

Pripojeni televizoru 

Pripojeni lze resit nekolika ruznymi 
zpusoby a to bucf smerovym clankem, 
tvorenym smyckou reagujici na magne- 
tickou slozku elektromagnetickeho pole, 
nebo jednoduchymi £i skladanymi di¬ 
poly, kterd reaguji na elektrickou slozku 
pole. Nejvyhodnejsim fesenim je skla- 
dany dipol z tenke, lehke trubky, zavese- 
ny na ved eni :Lzehosnadno vyrobi t a dd- 
va dobre impedancni prizpusobeni na 
beznou televizni dvoulinku (obr. 5c). 
Velikosti roztece d mezi dipolem a ve- 
denxm se meni vzajemna vazba a tim 
i velikost odebrane energie. Prakticky 
se voli d = 5 az 20 cm podle intenzity 
elektromagnetickeho pole kolem vedeni 
a potfebneho vstupniho napeti prijima- 
Ce.^ Dipol pritom must viset k vedeni 


Praktickd realizace 

Nejvetsi potize jiste budou s obstard- 
nim vlastniho vedeni. V prvem pribli- 
zeni by sice vyhovel kazdy medeny vodiC 
se silnou maloztrdtovou'izolaci, kterd 
zvetsuje jeho prumer pribliJne 2,5krdt, 
nejldpe vsak bude ziskat nedokonceny, 
pripadne zmetkov^ souosy kabel bez 
pldste primo z vyroby, pri cemz vyuzi- 
jeme toho, ze se polyetylenovd izolace 
strika na vnitfni zilu v nekolika vrstvdch. 

Z nasich kabelu, uvedenych v tabulce 
1, je nejvhodnejsi kabel VFKP 710 
s prvou vrstvou izolace, ktery se nejvice 
blizi nejcasteji uzivanbmu typu o pru- 
merech 4/10 mm. Vhodny je i kabel 
VFKP 720 s prvou vrstvou izolace, 
ktery bude pravdepodobne takd dostup- 
nejsi. Kabel VFKP 390 s prvou vrstvou 
je jiz znacne tenky a bude proto mit 
z'vetseny utlum. Tolerance v prumerech 
a centricite vnitfniho vodice a diejektri- 
ka nejsou pritom ani zdaleka tak prisne 
jako u souosych kabelu, takze bude moz- 
no vyuzit zmetkovych vyrobku. 

K upevneni vodice lze pouzit rybar- 
skych silonovych vlascu nebo silonovych' 
'strun pro vyplety tenisovych raket. 

Ani prove'deni budiciho a prijimaciho 
trychtyre neni tak kriticke, jak by se na 
prvni pohled zdalo. Funguje dokonce 
i zarizeni, kdy bylo pouzito zvukovodu 
ze starych gramofonu! Zalezi prakticky 
jen na tom, jake ztraty muzeme pripus- 
tit. Pro dany ucel postaci pine pouzit 


misto trychtyfu dvojitd vidlice ze ctyf 
rozbihajicich se trubek, jak je to nazna- 
ceno na obr. 6. Je zhotovena z duralo- 
vych trubek (1), jejichz konce jsou za- 
zdtkovany a jednou stranou upevneny 
v ramu z PVC trubky (2). Druhe konce 
tvori svazek a jsou prisroubovany k zd- 
kladni desce (3). V rdmu jsou do krize 
vypjaty dve silonovd struny (4), kterd 
stredi vf vedeni (5) ve vidlici. Svazek 
trubek je stazcn: dvdma plechovymi 
sponami (6) a jeho stredem probihd 
trubka (7), kterd je jeste pokracovdnim 
souosdho vedeni. Jeden jeji konec pro- 
,chazi zdkladni deskou a je opatren ko- 
nektorem (8), v jehoz stfedu je upevneno 
jednodratovb vedeni. Druhy konec trub- 
ky je utesnen polyetylenovou vlozkou 
(9), vyrobenou z izolace souosdho 
kabelu. Pistolovou pdjeckou je tato 
vlozka slepena s vedenim, kterd obepind, 
a v trubce je zajiitenaohnutim 4 segmen¬ 
ts jejiho nariznutdho okraje. Jako ko 
nektor vyhovi jakykoliv vysokofrekvend- 
ni typ vhodndho prumeru a impedance. 
Ve vdtiind pripadu vsak bude nutno ze- 
silit jeho dielektrickou vlozku (10), na- 
mdhanou tahem vedeni. 

Elektricky pusobi tato vidlice jako 
ctyri ctvrtvlnnd transformdtory fazend 
za sebou, a je. tedy kmitoctovd zdvisld. 
Rozmery udand na obrdzcich jsou na- 
vrzeny pro III. TV pdsmo, privodni' 
kabel o charakteristickd impedanci 75 D, 
a jednodratovd vedeni o 0 2,6/9 (vni¬ 
tfni vodic s prvou vrstvou izolace z ka¬ 
belu VFKP 720). Pro jind khiitoc- 
tovd pdsmo je tfeba zmdnit ddlky trans- 
formacnich useku, pfi pouziti jednodrd- 
tovdho vodice o znadne odlisnych prd- 
mfirech je tfeba pomerne zmenit i pru-' 
mer trubky (7). Ukotveni vidlice. ke sto- 
zdru je zfejmd z obr. 7. (Dokonceni) 
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FrantiSek Masek 

Nasi radioamatefi stoji v honu 
na lisku pred problemem: jakou pouzit 
antdnu? Jedni tvrdi: feritovou! Ma 
maid rozmery", a- snadno se zhotovi. - 
Druzi tvrdi: ramovou! Nazory nejsou 
dosud mezi soutezicimi ujednoceny. 
Rad bych svymi zkusenostmi pfispel 
k vyjasnfini rozpornych nizoru tak, aby 
soutezicimu pred pripravou zarizeni bylo 
jasho, jakou antenu volit. 

Kdyz uvdzi'me,' ze Q_ ramovd anteny, 
provedend podle dalsiho, popisu je. na 
kmitoctu. 3,5 MHz 70—80, feritovd 
antdny pak 150 a 160, zdala by se vy- ' 
hodnejsi antdna feritovd. Podle mereni 
nakmitaneho napeti se vsak ukazuje, 
ze antenu ramovou nelze co do zisku 
nahradit antdnou feritovou. Takova 
mereni jsem'mel pfilezitost provadet. 

Obe antdny - ramova i feritova - byly 
stejne vzdaleny od vf zdroje, tj, v kon- 
stantnim elektromagnetickdm poli. An¬ 
tdny byly naladeny pfesne do rezonance. 
Mereni bylo provedeno v okoli pasma 
80 m. U feritovd antdny bylo dosazeno 
maximalne 0,5—0,6 hodnoty napeti, 
zmereneho-na ramii, nejvyssi hodnoty 
0,6 pak bylo dosazeno az na svazku 
nekolika fcritu. Pred Casern bylo v za- 
hranicni literature uvedeno, ze ramovou 
antdnu nelze beze ztrat nahradit feri¬ 
tovou a pisatel uvadel tez hodnotu 0,7. 
Mereni jsem uvadel na ruznych feritech 
i zahranicni vyroby, 'pracujicich do 
10 MHz. Nezapomente, ze ferity, kterd 
jsou na trhu, maji pracovni kmitocet 
mnohem nizsi! 

Charakteristiky ramovd a feritovd 
antdny/jsou v podstate stejnd, avsak 
zisk ma feritova antdna proti ramu rado- 
ve polovicni. Efektivni vyska (ucinna 
vyska) ramovd antdny je dana vzorcem 



kde s - plocha ramu v cm 2 , 

A - delka vlny v cm, < 
z - poCet zavitu v ramu ' 

a je podstatne vetsi nez u antdny feritovd. 

Vypocteme, ze efektivni vyska ramovd 
anteny o prumeru 50 cm s jednim za- 
vitem pri 80 m je 1,5 cm. Je to velmi 
malo a musime to brat pri resent zari- 
zeni v uvahu. 

Aby' byla na zarizeni minima ostra, 
nesmi se na vstup prijimace dostat vf 
napeti zadnou jinou cestou nez ramo- 
vou antdnou. Chtel bych upozornit, 
ze tomu tak vzdy neni. Mame-li zame- 
reno na maximum, je liCinna vyska 
anteny 1,5 cm, tedy nepatrna. Oto- 
Cime-li na minimum, staci pak jen 
nepatrne napeti na vstupu, • kterd se 
sem dostalo postrannimi cestickami - 
a minimum, neni cistd a ostre. Je cela 
fada cest, kterymi se vf napeti dostane 
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na vstupni obvod mimo antdnu, kterou 
mame natodenu v minimu, Uvedu ne- 
kolik pripadu, kterd je nutno postupne 
odstrahovat. Signal prichazi po pripo- 
jenych sluchatkach - odstrani se filtrem 
na vystupu. Mftze tez prosakovat po 
osach kondenzatoru, potenciometru a 
prepinace. Tyto parazitni cesty se pro- 
jevujihlavne vblizkosti lisky, kde elektro 
magnetickd pole byva nekolik desitek 
az set pV/m. 

Pri trose trpelivosti a za neustald 
kontroly lze tyto zavady odstranit. 
Pri pouzivani bezndho tranzistoroveho 
prijimace se vstupni- upravou pro za- 
merovani ligky must byt.vyrazena auto- 
maticka regulace - AVC. Pri neodpo- 
jene AVG se smerova charakteristika 
deformuje, minima jsou.nejasna — za- 
strena a v blizkosti lisky nelze viibec 
zamerit. 

Pri stavbe zarizeni na lisku doporucuji 
zmerit charakteristiky antdny. Celd 
zarizeni se postavi na improvizovanou 
tocnu, nejldpe Id-1,5 m nad zemi, 
se stupnici 0d-360°. Ve vzdalenosti 
30 az 40 m se umisti ekvivalent lisky, 
modulovany stalym tonern. Na vystupu 
prijimace paralelne ke sluchatkam pfi- 
pojime stridavy voltmetr a naladime 
prijimac na kmitocet vysilace. Pak 
nastavime vystup na vhodnou hodnotu, 
napr. 1,5 V, otacime tocnou se zarize- 
nim po 10° a odecitame vystup. Na- 
merene hodnoty vyneseme do grafu a 
tim dostaneme skutecnou charakteris- 
tiku celeho zamerovace, K mereni 
charakteristiky mu si byt zvolen vhodny 
terdn bez vedeni, budov, dratenych' 
plotu apod., aby pripadne odrazy ne- 
ovlivnily vysledky mereni. Nejldpe po- 
uzit vetsiho prostranstvi v rovinndm 
terdnu. Pomocny vysilac pracuje s ver- 
tikalni antdnou. Mezi vysilacem (liskou) 
a merenym pfijimacem se smerovou 
antenou nesmeji byt zadne vodice 
(telefon apod.). Jen za takovych pod- 
minek- muzeme zmefit skutecnou cha- 
rakteristiku zamerovace; Kdyz odpo- 
jime antdnu, nesmi byt na vystupu zadny 
signal ani pri reguldtoru zisku vytoce- 
ndm na maximum. 

Pro jednoznacnd urceni smyslu po- 
lohy lisky se. pouzivd >vertikdlni antdny. 
To bylo jiz popsano v predchozich 
cislech AR a chtel bych jen dodat, ze 
lepsi regulace nez odporem se dosahne 
vazbou antdny diferencialnim konden- 
zatorem. Tento delic vf napeti vertikalni 
antdny je oddelen vypinacem o maid 
kapacite. Opet pozor, aby se-vf napeti 
nedostalo pres kapacitu vypinace na 
vstupni obvod. Vyzaduje v kazddm pri- 
pade peclivd provedeni. - 

Pri volbe ramovd antdny si niusime 
rozmyslet jeji provedeni. Nechci se 
sir it o nahradnich antdnach, se kteryrtii 
neni moznd closahnout uspokojivych 
vysledkui. Vyrobne jednoduchy je ku- 
laty rain s jednim vodicem, stredenym 
distancninii vlozkami. Provedenisveiiim 
poctem vodicu je vyrobne obtiznd a ne- 
prinese ocekavany vysledek. Pri pru¬ 
meru ramu 50 cm s\.jednim vodicem 
je efektivni vyska 1,53 cm, se dvema 
vodici 3,06 atd. Vzrusta vsak vzijemna 




Obr.^l. Vazba prutove anteny'diferencialnim 
kondenzatorem 



Obr. 2. Ohybani trubky kolem sablony 

kapacita vodicu a kapacita vuci kostre 
a vysledek zdaleka neodpovida vyrob- 
nim obtizim. Popisi vyrobu ramu, ktery 
je mechanicky pevny a ma dostacujici 
parametry pro hon na lisku.. Nejldpe 
je volit trubku- z polotvrde hlinikovd 
slitiny o 0 20 az 25 mm, kterou pred. 
ohybanim vyplnime jemnozrnnym pis- 
kem a dobre setreseme. Konce utesnime 
drevenymi zatkami. Takto pripravenou 
trubku ohneme pres sablonu. Pozor na 
odpruzeni; cim bude trubka tvrdsi, 
tim bude odpruzeni vetsi a tedy musi 
byt sablona mensi. 

Takto stocenou trubku rozriznemc 
na dva kusy, jak je vyznaceno v obr. 2, 
nejdrive dole, pak ram (krouzek) vy- 
rovname a rozrizneme. U horniho 
konce pocitame s prerusenim asi~5 mm. 
Dale si pripravime pocinovany vodic 
o sile 1 mm a izolacni vlozky podle svet- 
losti trubky. Izolacni vlozky a izolator 
pro preruseni ramu-navleceme na drat 
se spiralkami a v predem stanovenych 
vzdalenostech sp.iralky pripajime. Vlozky 
niohou byt na prfklad z novoduru nebo 
i z jindho izolacniho materialu a mohou 
mit .uprostred vlepenou keramickou 
pruchodku (obr. 3). 


Obr. 3. Upevnerd distancnich vlozek 

Takto pfipraveny vodic protahneme 
do obou pulek ramu. Stredni vlozku 
pro preruseni ,doporuduji zalepit, aby 
bylo dosazeno vodotesnosti, a obe pulky 
trubky zajistit dvema srouby M3i Dole 
,se trubky prilozi k sobe a jeden konec 
vinuti se spoji s kostrou ramu; druhy se 
zavede k prodluzovaci civce vstupniho 
obvodu. Spodni cast ramu se prekryje 
objimkou, kterou se rim prichyti k pri- 
jimaci nebo ke konvertoru' (obr. 4). 
Rdm se pripojuje na prodluzovaci civku 
. pro pasmo 80 m v mistenizkd impedance 
(u studeneho konce), takie potom prak- 
ticky neni citlivy na rozladeni pri pri- 
padndm doteku rukou zavodnika (obr. 

5). . 

Prodluzovaci civka musi byt duklad- 
ne stinena, aby nenastalo vybuzeni 
obvodu jinou cestou nez ramovou ante¬ 
nou. Pri resent ‘ zarizeni je nutne se 
v prvd. fade venovat elektrickym' vlast- 
nostem a teprve v druhe fade fesit 
otazky vzhledove. Pokud provadime 
zmeny, tak postupne jednu za druhou 
a za neustald kontroly. 



Obr.4. Zemneni ramu 





o 90° stranou nebo kolmo. Rovnez je 
tfeba dbat, aby nckterc soucastky ne- 
tvofily zavit nakratko. Podle provede- 
nych pokusu vsak mensi predmety ze 
zeleza nebo medi, vlozenb dovnitf ra- 
move anteny, nesnizily nakmitane na¬ 
peti. 5 ^ Ini. V. Patrovskj 

- . Hledac kabelu 


Svodovy odpor mfizky 1 MQ. Tato nova 
sovetska trioda ma eiektrickb vlastnosti 
podobnb nasi elektronce ECC88, pfip. 
E88CC, se kterou je zamenitelni. Rov¬ 
nez zapojeni patice raa stejnb.JLlektron- 
ka 6H23I1 je v novalbvbm provedeni 
(prumer max 22,5 mm, delka bez koliku 
max 53 mm) a oproti nasi ECC88 je 
o necelb 4 mm delsi.. Si 


, -j- 

Obr. S. Prodluiovad civka mud byt dukladrie 


Ve svem clanku jsem se chtel zminit 
o problemech, ktere byly dosud opo- 
mijeny a' jsou v feseni zamefovacich 
zafizeni velmi dulezite. Doporucuji na- 
sim zavodnikum provcst kontrolu svych 
zafizeni a odstranit ihned nedostatky. 
Pfeji jim v tomto krasnbm sportu, v hen 
nu na lisku, mnoho zdaru ''a dobrb. 


V AR^ bylo pied casern popsano- 
zajimave zlepseni tranzistoroveho pfi- 
jimace vlozenim do vetsi' ramove an- 
teny, spojene se samostatnym ladicim 
kondenzatorem. Cas od casu se ,tez 
v ruznych navodech objevuji pripo- 
minky, ze ramova ant^na je vhodncjsi 
nez antena feritova. Protoze vsak to- 
vdrni vyrobci se bez vyjimky drzi 
feritove anteny, muffl byt tim amater 
zmaten, domnivaje se, ze „prece .na 
tom neco musi byt.“ Abych si sam roz- 
hodl tuto otazku, zapojil jsem jednotlive 
druhy ant6n spolu s kondenzatorem, 
diodou a mikroampermetrem v.jedno- 
duchy obvod typu ,,krystalky“ a ye 
vzdalenosti 50 cm navinul na starou 
zasuvku rozmeru asi 60 x 80 cm druhou 
ramovou antenu, kterou jsem spojil se 
signilnim generatorem. Po n as tavern 
kmitoctu 0,67 MHz. a 1,0 MHz jsem 
dostal pfi udanych' rozmerech anteny 
tyto vychylky meridla: 



Z uveden6 tabulky vyplyvaji zaji- 
mavc skutecnosti: predevsim je zrejmc' 
ze pro kapesni pfijimace je vhodnejsi 
• aritena feritova, ac • i dvaapulnasobny 
zisk pri ramu stoji za uvazenou. Pokud 
vinem'e’zavit vedle'zavitu, pak ramova. 
antena nema podstatnejj vyssi : vlastni 
kapacitu a lze pouzit ladiciho kondenza- 
toru s'maximalnikapacitou200—250 pF. 
Proud stoupa umerne . s rozmery 
rdmoyd antbny a v pripade rozme- 
rUjOdpovidajicichkabelkovcmuprijimaci • 
T58, .je desateronasobny nez s plochou 
feritovou antenou. 

. Uvedena skutecnost by- mela byt- 
pobidkou pro .amatery, aby .ve sv6m 
prijimaci vyzkouseli ramovou antbnu, 
ktera rozhodne i pfi malych rozmerech > 
daleko pfedci anteny feritove. 

Pfi montazi je ovsem tfeba dbat, 
aby nevznikaly nezadouci vazby a vsech- 
ny ostatni vf civky a mf trafa odklonit 


Zazdeny kabel se napaji signalem 
v pasmu SV a hleda se pfenosnym 
pfijimacem. , ' ' 

Generator je iriodulovany blokovacim 
ucinkem • C, a /?,. Zmenou C 4 se meni 
t6n a vykon. R 2 a ’ R 3 jsou pfedpet’ovy 
delic, C\ zemni bazi vysokofrekvenene,, 
C 3 zavadi zpetnou vazbu. Pri inaliim C, 
oscilace nenasadi, velky snizuje kmito- 
cet. L a Cj urcuji kmitocct. Kmitocet se 
posouva i zmenou R 3 . Proto lze pfipojit 
potenciometr R t a menit kmitocet jim. 
C 6 blokuje zdroj. Tlumivkou je civka 
1 pro horizontalni oscilator z televizoru 
a je soucasti blokovaciho obvodu, jehoz 
dalsimi s'oucastmi jsou C t a R x . 

' Napeti baterie je 67,5 V. Oscilator 
s nizsim napetim sice kmita, ale neni 
modulo van. Pracovm podminky tran- 
, zistoru se upravi tak, aby nebylo pfekro- 
N ceno povolene napeti. (7 C e a kolektorova - 
ztrata. 

Oscilator se naladi jadrem L’ nebo 
R s do tichcho mista na SV rozsahu. 
Pnergie vyzafuje z potrubi nebo kabelu 
jen nepatrne a neni tfeba se obavat 
ruseni.' . 

Radio-Electronics 12/60 —da 



L = feritovd antena pro SV 


■ Sovetska miniaturni dvojita trioda 
6H23n s oddclenymi katodami a vyso- 
■ kou strmosti obou systemu 12,7 mA/V 
je prave uvaderia na trh. Je urcena pro 
kaskadni vysokofrekveneni zesilovafie 
" ve vstupnich obvodech televiznich pfiji- 
4 macu. Zhavici napeti 6,-3 y, zhavici 
proud 0,3. A. Charakteristicke udajc: 
Pfi napeti anody 120 V, fidici mfizky 
+ 9 V a katodovdm odporu 680 O. je 
anodovy proud -15 mA, strmost 12,7 
mA/V, a zesilovaci cinitel.32,5..Ekviva 4 - 
lentni sumovy odpor asi 300 £7, vstupni 
odpor na kmitoctu 200 MHz asi 500’ fl. 
Hlavni mezielektrodove kapacity: 4 
'vstupni 3,6 pF, vystupni triody I 2,1 pF, 
triody 11 1,95 pF, pruchozi 1,55 pF. 
Mezni hodnoty: anodove napeti provoz- 
ni 300 V, za studena 470 V. Impulsni 
anodove napeti 1000 -V. Zapornd na¬ 
peti mfizky 200 V. Katodovy proud 
stredni 20 mA, impulsni 200 mA.„Ano- 
dova ztrata 1,8 W, ztrata mfizky 0,03 W. ■ 
Napeti mezi katodoua vlaknem ± 250V. 


Krystalovy oscilator pro FM 

E l a E„ tvofi vf oscilator. Zpetnou 
vazbu obstarava C a seriove naladeni 
fetezec L$, C s . C s 'je pfedstavovana ka- 
pacitni reaktanci elektronky E a . Jeji 
mfizkovd napeti meni C s a tim i kmito- ^ 
cet oscilatoru, stabilizovaneho krystalem.' 
Radio-Electronics 8160 . -da- 



Zajimava vnitfni TV antena 


T6mef ve vsech televizorech firmy 
Graetz, vyrobenych v r. 1961/62, je 
vestavenai vnitfnij antena z kovov6 
folie, ktera umoznuje pfijem jak na dm, 
tak i na metrovych vlnach. Univerzalni 
antena je provedena. tak,- ze pfijem dm 
vln zajisfuje slozeny dipdl, a pfijem 
metrovych vln jednoduchy dipdl. Tvar 
anteny je na obrazku. Jak ujist’uje vy- 
robce, umoznuje tato univerzdlni antena' 
dobry pfijem v blizkosti r FV vysilacd 
a muze usetfit vydaje se stavbou ven- 
kovni ant6ny. - - Vj 

Funkschau 20/61 
Radio, 4/62 



Dosavadni elektromechanicke kalku- . 
lacky jsou pfilis hlucne a pom alb. Proto 
se v zahranici usilovne pracuje na vyvoji 
elektronickeho kalkulacniho stroje. Za- 
catkem r. 1962 byl v Anglii provozne 
zkousenfunkeni laboratorni model elekt- 
ronicke kalkulacky. Je osazena npn 
tranzistory, ktere se budi'pfimo signaly. 
citacich vybojek.-Je pouzit novy typ de- 
katronu GS 10 G.Ericsson a levna sp'ous- 
t’ova elektronka' GTR 120. Prvni pro- 
vozni zkousky ukazaly, ze kalkulackaj 
pracuje naprosto tise, ma velkou vypo- 
cetni rychlost, ale je ponekud 'drazsi'- 
nez dosavadni elektromechanicka kalku- 

Electronic Engineering, 411/62. Ha 












lych roznigru plyn 



TF.TBANZISTOROTi XECnNIKi^ t-AR nomogram reaktanci Xc 





kde znaci 

n t . . . pocet zavitu indukcnosti L{ 

no . . polohu odbocky na teze 
indukcnosti 

k . . . soucinitel vazby~mezi obema 
castmi vinuti indukcnosti i, 

f 0 ... stredni kmitocet 
' A / . roziadeni 

Krivky oznacene pismeny .A, B, C pri- 
slusi filtrum slozenym ze tri, peti a sedmi 
rezonancnich obvodu. Vyznacuji se 
velkou strmosti boku charakteristiky, 
ktera se zejmena u sedmiobvodoveho 
filtru znacne priblizuje zname idealni 
obdelnikove charakteristice. Pro srovna- 
ni je v grafu slabou carou M uveden 
p rub eh kmi toe to vd charakteristiky dvou 
vazanych obvodu s kritickym stupnem 
vazby o zhruba stejne siri pasma. Z gra¬ 
fu je zrejmti, ze rozdil ve strmosti boku 
je skutecne podstatny. Ve spodni casti 
obrazkuje nakreslen zvetseny detail pro-' 
pustnc casti charakteristiky. Z tohoto' 
detailu je zrejme, ze propustna cast cha¬ 
rakteristiky je zvlnena tim vice, cim vetsi . 
pocet rezonancnich. obvodu inti filtr. 
V praxi bude toto zvlneni podstatne 
mensi,. kmitoctove charakteristiky na 
obr. 2 plati totiz pfesne jen pro pripad, 
ze Q.pouzitych rezonancnich obvodu je 
velmi vysokc. Ve vetsine praktickych 
prikladti zvlneni dokonce zmizi, zejmdna 
priblizime-li se s siri pasma B dostatecne 
blizko k mezni hodno'te B m . Pomer mezi 
siri pasma B a mezni siri pasma B m (b = 
= BjBm ) nam rozhodujicim zpusobem 
urcuje btlum filtru W pro stredni kmito¬ 
cet / 0 . Prubeh utlumu je v ztivislosti na 
pomeru b nakreslen na obr. 3. I zde 
. krivka A oznacuje titlum triobvodoveho 
filtru, krivky B a C titlum peti- a sedmi¬ 
obvodoveho filtru. Jestlize si stanovime, 
ze titlum v zadntim pripade nesmi pre- 
sahnout hodnotu 10 dB, je z grafu na ' 
obr. 3 zrejmti, ze nejmensi sire pasma, 
kterou lze s triobvodovym filtrem dosah- 
nout, bude rovna asi 1,3 B m . Pro peti- 
a sedmiobvodovy filtr budou odpovidaji- 
ci hodnoty 2,3 B m a 3,3 B m . 

Filtr mti byt na obou stranach zakon- 
cen odpory rovnymi charakteristicke 
impedanci filtru R 0 . Na vstupii filtru je 
to odpor zdroje signalu R g, na vystupu 
. odpor zateze R z . Pokud jsou hodnoty 
R g a R z jen jntilo rozdilne od charak- 
'teristicke impedance R 0 , lze cely filtr 
zapojit tak, jak je' nakresleno na obr. 



Obr. 4ab. Zapojeni vstupni casti filtru, 
•e-li vnitfnl odpor zdroje signalu rozdilny od 
charakteristicke impedance filtru 



Obr. Sab. J^apojeni vystupni casti filtru, 
je-li odpor zateze rozdilny od charakteristicke 
: impedance filtru. 

1. Odchylky do hodnoty —50 %• az 
+ 100'%'neovlivni podstatnym' zpuso- 
bem vlastnosti filtru. V pripade, ze zdroj 
nebo ztitez predstavuje odpor mensi 
hodnoty nez R a , pripojime ji na prislus- 
nou odbocku, v obracenem pripade do- 
plnime odpor-zdroje nebo zateze tako- 
vou hodnotou, aby vysledna hodnota 
dala charakteristickou - impedanci 7? 0 . 
Situaci znazornuji obr. 4a, b a,5a, b. 

Shrneme-li dosavadni tivahy o vlast- 
nostech a moznostech pouziti popsaneho 
typu obvodu soustredene selektivity, do- 
spejeme k nasledujicim zaverum: 

1. Charakteristickou vlastnosti tohoto typu 
filtru je velki strmost bokii rezonancrii 
krivky, ktera je znacne vetsi nez kdyby- 
chom stejny po£et obvodH zaradili v ka- 

- ska.de zesilovacu. charakteristiky 

v propustne casti je v praxi male'a ne- 
presahne-li pocet obvodh 7, nevadi. Tear 
kmitoctove charakteristiky je tedy o pripa¬ 
de filtru soustredene selektivity znacne 
lepsi ne£ uziti stejneho poctu obvodu, od- 
delenych vzdjemne zesilovaci. 

2. Minimdlnl sire pasma, ktere dosahheme 
pouzitim filtru soustfedene selektivity, 
bude ponskud vetsi nei sire pasma, ktere 
bychom dosdhli uiitim rezonancnich obvo¬ 
du v kaskdde zesilovaiu. Omezujicim cini- 

. telem je zde titlum v propuslnem pasmu, 
ktery pfi zmensovani sire pasma prudee 
narhstd. Toto je do jiste miry nevyhoda 
, filtru soustredene selektivity, ktera je ovsem 
vie nez vyvdzena mnohem vhodnejsim tva- 
rem charakteristiky. . 

3.. Nutnost zakoncitfiltr soustredene selektivity 
na obou stranach jeho 'charakteristickou 
impedanci zmensuje ponekud zesileni v pfi- 
pade elektronkovych zesilovach, naprosto 
vsak nevadi u tranzistorovysh mf zesilova¬ 
cu, kde zakoncovaci odpory jsou realizo- 
vdny vystupnim a vstupnim odporem trdn- 
zistoru. Bude'tedy uziti tohoto typu filtru 
u tranzistorovych mf zesilovacu vyhodne. 


Nivrh filtru soustredene selektivity 

Pro navrh filtru soustredene selektivity 
potrebujeme znat nasledujici vlastnosti 
filtru: 

fa ■ . stredni kmitocet filtru • 

B : . . Sire pasma filtru pro pokles 
6 dB 

R s . . . vnitrni odpor zdroje 

Rz . . odpofzateze 

Pri vypoctu hodnot soucasti postupuje- 
me takto: 

1. Z pozadovaneho tvaru kmitoctove 
charakteristiky a titlumu v propustnem . 
pasmu vybereme s pomoci grafu na obr. 

2 a 3 vhodny typ filtru, tj. stanovime 
pocet obvodu, ze kterych se bude skladat. 

2. Vybereme vhodny typ jadra bucT 
zelezovtiho nebo ldpe feritoveho tak, aby- 
chom dosahli na danem kmitoctu dobre- 
ho cinitele jakosti Q_. S dosazenou hod- 
notou muzeme byt tim vice spokojeni, 
cim je dosazend Q. vetsi nez pomer f>/B. 
Nejvhodnejsi typy jader jsou hrnickovd. 

3. Na vybrane jadro navineme dve 
civky L, a Z a tak, aby indukenost civky 
Z, byla pokud mozno mala a Z 2 co nej- 
vetsi. Neobvyklti hodnoty kondenzatoru, 
se kterymi indukcnosti rezonuji na da¬ 
nem kmitoctu (nezvykle velke v pripade 
Cj a maid v pripade C 2 ) nas nesmeji lekat, 
podminkou je vsak postacujici cinitel 

'jakosti (2.-Takdostaneme hodnoty L ,pro 
malou a'Z 2 pro velkou indukenost, ktere 
maji pocty zavitu n, a n 2 . 

4. Z pomocneho grafu nebo podle 
Thompsonova vzorce urcime k indukc- 
nostem hodnoty kondenzatoru Cj a C,. 

25 330 

' ~ f I T ' 

tr ,[pF, MHz, pH] (3) 

25 330 - r J ■ w 

5. Ze zadane sife pasma B a ze zvole- 
nych hodnot' indukinosti L, a L 2 urcime 
polohu odbocky na L„ na kterou pfi- 
pojime seriovy obvod Z 2 C 2 . Odbocka 
bude na poctu zavitil n 0 z celkoveho 
poctu zavitu n, a je udana vzorcem 

(4) - 

Velicina Q 0 je hodnota normovaneho 
roziadeni pro pokles kmitoctove charak¬ 
teristiky o 6 dB. Lze ji odecist z grafu na. 
obr. 2 a ma hodnotu 1,732 pro triobvor 
dovy, 1,82 pro petiobvodovy a 1,92 pro 
sedmiobvodovy filtr. - ' 

6. Hodnotu zakoncovaciho odporu 
R 0 urcime z nasledujiciho vzorce: ~ 

Ro = }j~ [kn, MHz, pH, pF] 

- l . ' . (5) 




7. Lisi-li se vnitfni odpor zdroje signa- 
lu Rg (elektronky nebo tranzistoru) pri- 
lis od zakoncovaciho odporu R 0 , rozhod- 
neme se podle situace mezi dvema moz- 
nostmi: ' 

. a) R s je mens! nez R 0 (R g < R 0 ). 
-Pak musime zdroj pripojit na odbocku 
dvky L, v hodnote n g zavitu podle obr. 
4a. Jejich podet urcime ze vzorce 


[kfl] 


( 6 ) 


b) R e je vets! nez R 0 (R„ > R 0 ). Pak 
na vstup filtru zapojime dodatecne od¬ 
por i? p podle obr. 4b. Jeho velikost urci- 


Rg—Ro 


[K1] 


( 7 ) 


Jestlize v§ak dodatecny odpor R p vyne- 
■ chime, nedojde k podstatne zmene v cin-' 
nosti filtru, v nejhorsim pripade se pfi 
vets! siri pasma objevi v propustne casti' 
mens! hrby. I 

8. Stejnym zpfisobem urcime odbod- 
ku podle obr. 5a pro zatezovaci odpor 
Rz v tom pripade, ze neni roven zakon- 
covacimu odporu R 0> coz bude pravid- 
lem u tranzistorovdho zesilovace (R ? . < 
< Ra). U elektronkovych i zesilovacu 
bude naopak nutrie pridat' dodatecny 
odpor R d podle obr. 5b. Prislusnd vzorce 
pro oba pfipady maji tvar 




~ . im 


R a = 


Rz - 


- [kO] 


( 8 ). 


( 9 ) 


Pro elektronky na nizSich kmitoctech do 
10 MHz, jejichz vstupni odpor je velmi 
vysoky, bude platit pfimo R d = R 0 . 

9. S pomocf grafu na obr. 3 urcime 
utlum filtru V propus tndm pasmu, kdyz 
si stanovime pomer • . - 

L B 'BO 

-B^ = [MH*! ( ] °) 

a utlum W odedteme. pro pnslusn^ filtr 
v grafu. 'S' 

Tim je navrh filtru skoncen. 


Podstatnou vyhodou popsaneho typu 
filtru je mozriost konstruovat je pfepina- 
telnd pro ruzne sire-pasma, aniz by pri 
prepinani dochazelo k posouvani stfed- 
niho kmitoctu. Priklad pctinasobncho 
filtru, ktery lze pfepinat na dve ruznd 
sire pasma, je nakreslen na obr. 6. Pri 
vypoctu takoveho filtru postupujeme 
) stcjne jako u filtnj s pevnou sifi pasma, 
tj. stanovime vhodnou velikost indukc- 
nosti i,, Z- 2 , vypocitame polohu odbocky 
n a pro jednu siri pasma, hodnotu zakon¬ 
covaciho odporu R a a pocty zavitu od- 
bocek n s a n 2 . Potom cely vypocet hod- 
not n 0 , R 0 . n g a n z opakujeme pro druhou 
pfipadrie dalsi siri pasma. Tak dostane- 
rae prislusne odbocky na indukcnostech 
Lj, ktere pak pfepinaci P, az P 6 pfepi- 
name, cimz menime siri pasma. 

Priklad nivrhu filtru soustredeni 
selektivity 

Marne zhotovit pro smesovac s tran- 
zistorem 156NU70 petinasobny filtr na 
mf kmitoitu 455 kHz-o siri pasma 12 kHz 

1. Pocet obvodu stanoven na 5. 

2. Protoze filtr ma byt malych rozme- . 
ru, zvolime jako vhodny typ prachovb 
jadro z miniaturni mezifrekvence Jislcra, 
Lze na nem dosahnout cinitele jakosti 
d= 100 az 150. 

3. Maximdlni indukcnost, dosazitel- 
na na zvolendm jadre, je L 2 = 813 pH 
pri poctu zavitu,. — 219 dratu 0,08 
lak + hedv. Podobne pro malou 1 
^indukcnost L 1 lze dosahnout hodnoty L, 

= 122' pH pri «i = 85 zavitu vf lanka 
10 x 0,06 mm. Cinitel jakosti obou ob¬ 
vodu je asi Q= 120; tj. mezni sire pis- 
ma bude podle vzorce (1). 

■0,455 

Bm = • 1 > 732 = 0.00655 MHz = 

= 6,55 kHz 

4. Podle rovnic (3) urcime hodnoty 
kondenzdtoni C, a C, 


Konstrukce, provedeni a ladeni filtru 
soustredend selektivity 

Jak bylo uz receno, vineme indukc- 
nosti, tvorici filtr, do hrnitku z feritu 
nebo zelezovdho prachu. Duvodem pro 
to je snaha dosahnout zejmena u indtikc- 
nosti velky stupen'vazby mezi obema 
castmi vinuti a tim si zarucit dobry sou-, 
hlas mezi vypocitanymi hodnotami a 
skutecnosti. Cinitel vazby k, ktereho 
muzeme dosahnout u prachovych hrnic- 
ku, je roven asi 0,7 az 0,8 u feritovych 
mezi 0,8 az 0,9. Prestoze magneticki 
obvody hrnicku jsou uzavrend, rozpty- 
lovy magneticky tok zejmdna u pracho¬ 
vych hrnicku je znacny a pri umisteni 
nestinenych hrnicku v tcsnd blizkosti 
vedle sebe milze dojit k nezadanym in- 
duktivhim vazbam, ktere mohou znacne 
dcformovat kmitoctovou charakteristiku 
filtru. Je proto nutnd civky vzijemne 
dobre stinit, zejmdna chceme-li postavit 
filtr malych rozmeru. 

Filtr ladime tak, ze nejprve postupne 
naladime obvody L 2 C 2 , pricemz oba ob¬ 
vody LyCi, na ktere je slacfovany obvcd 
L 2 Ci pfipojen, silne rozladime konden- 
zitorem hodnoty asi C 2 . Obvod LX', t na-. 
ladime na maximum vychylky indika- 
toru, urm'steneho za filtrem. Potom roz- 
ladeni zrusime a obvody Z^Cj naladihae 
na maximum. 



5. Polohu odbocky na L t urcime ze 
vzorce (4), kdyz iinitel vazby k odhad- 
neme pro dand jadro na k = 0,7. 


n 0 = 85 


0,012 

0,7 . 1,82.0,455 
= 4,55 « 5 za 



6. Charakteristickou impedanci urci¬ 
me ze vzorce (5) 


„ 1,82.0,455. 

0,012 


f 122 
' 1000 


= 24 m ' 


7. Vystupni vodivost tranzistoru 156- 
NU70 v zapojeni smesovace je podle ka- 
talogu 17 pS, tj. R g = 59 kQ. Tato hod- 
nota se lisi od R 0 asi o 100 %, vstup 
filtru tedy zapojime podle obr. 1. 

8. Vstupni vodivost nasledujiciho 
tranzistoru 155NU70 je asi 0,8 mS, tj. 
Rz = 1,25 kQ. Odbocku n z urcime ze 
vzorce (8) 


»z= 85 


f Itrl 

~24~ 


= 19,4 « 19 zav. 


9. Pomer uzite a mezni sire pasma b 
je podle (10) 


Z grafu na obr. 3 odecteme pro tuto hod- 
nntu utlum W = 12,5 dB'. Tato hodnota ' 
je znacna a bude muset byt kry.ta zesile- 
nim ostatnich stupnil prijimace. ' 


Popsany typ filtru soustredene selekti¬ 
vity znamena pro amatdra pomerne nej- 
snazsi'moznost realizace filtru o vysokc 
selektivite, ktere dncs silne pronikaji ne- 
jen do pirijimaci, ale i do vysilaci techni- 
ky. Pri zachovani urcitych zasad nepred- 
stavujekonstrukcetakovychfiltru pro vy- 
speleho arhatcira zadne tezkosti. Umis¬ 
teni takoveho filtru v prijimaci pomuze 
podstatnym zpusobem zlepsit jeho vlast- 
nosti, zejmena pokud se tykd omezeni 
vlivu krizove. modulace. V souvislosti 
s pouzitim takoveho filtru v prijimaci je 
treba se zminit o jist^m uskali, ktere po- 
uziti filtru soustredene selektivity s sebou 
prinasi. Filtr soustfedene selektivity sta- 
vime primo za posledni smesovac a ob- 
vykle se ma za to, ze na selektivite n A- 
sledujicich zesilovacu mf kmitoctu ui 
nezalezi, ze je mozno je stavet jako siro- 
kopasmove. Pfi 'pouzivani malych sifi 
pasma, obvyklych u KV prijimacu, a ze- 
jm6na v tom pripade, kdy filtr soustfe- 
den6 selektivity ma velky dtlum, muze 
dojit k tomu, ze sum, vznikajicfina siro- 
! kopasmovych mf zesilovacich je stejny 
nebo je dokonce vetsi nez sum vznikajici 
v predchazejicich stupnich. I proto je 
nutnd, aby filtr soustredfind selektivity 
mci co mozno maly dtlum v propustnem ( 
pasmu. Stejne tak pfi pouziti filtru sou¬ 
stfedene selektivity ncplati vzdy vzorec 
pro sumove cislo pfijimacu, znamy ve 

tVa jp _ jr j ^t-1 F,-l 

^ WtWgWt ■ ■ ■ 

kterf byl odvozen pro pripad, ze sirka 
pasma pfenosoveho kanalu se s postu- 
pem signalu stale zmensuje (nebo aspon ' 
neroste) a ze cela prenosova trasa az po 
detektor zustava linearni. Zde zejmdna 
prvni predpoklad nemusi byt splnen 
u pfijimacu, pouzivajicich filtru sou- 
stredend selektivity. Proto i zde je za- 
potrebi obvody zesilovacu, nasleduji- 
cich za filtrem soiistfedend selektivity, 
delat o tak maid sifi pasma, jak je to jen 
moznd. Neni ovsem treba uzivat vicena- 
sobnych filtru, staci jednoduchd rezo- 
naneni obvody. ( Pokracovani.) 

Parametricky zesilovai pro mikrovlny, 
zhotoveny v Bell Telephone Laborato¬ 
ries, ma sumovd cislo 0,9 dB. Ma herme- 
tizovanou galiumarsenidovou diodu a 
cely se vklada do nadoby s tekutym 
dusikem. -da 
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Spojit drat 

„na beton“ - bez pajeni? Tak to 
navrhuje CQ. 11/61. Hodi se o Polnim 
dnu a jinych polnich pfilezitostech. -da 





V roce 1880 objevili' bratri Pierre 
a Jacques Curie jev, kdy na plochach 
nekterych krystalu vznikaji pri jejich 
stlaceni ejektrickd naboje (odtud 
i nazev = i feckdho piedzo .= tlaci- 
ti). Dale byl teoreticky predpovezen 
a o rok pozdeji objeven neprimy 
piezoelektricky jev, pri nemz elek- 
tricke pole vyvolavd mechanickou 
deformaci teles z uvedenych krystalu. 

Uvedend jevy byly nejprve pozoro- 
vany u krystalu turmalinu a kreme- 
ne (Si0 2 ), pozdeji u mnoha dalsich 
latek. 

Zaklad budouciho rozvoje- piezo¬ 
elektrickych rezonatoru polozil v ro¬ 
ce 1923 W. G. Cady, kdyz uzil kre- 
mcnneho vybrusu pro stabilizaci vy- 
sokofrekvencnich generatoru. Krome 
velmi stabilnich oscilatoru nasly pie- 
zoelektrickd rezonatory brzy pouziti 
i v elektrickych filtrech, pro ticely 
vysokofrekvencni telefonie a vcele 
fade dalsich oboru. Nedostatek pri- 
rodniho kremene dostatecnb kvality 
vedl k priprave celd rady jinych syn- 
tetickych piezoelektrickych latek. 

Z nich se pro vyrobu piezoelektric¬ 
kych rezonatoru nejvice osvedcily 
DKT (kysely vinan draselny) a EDT 
(vinan ethylendiaminovy). Dnes jsou 
umele ziskavany i krystaly kremene. 

. PfevaznA vetsina piezoelektrickych 
krystalovych jednotek je dnes vyrabena 
z pfirodniho krystalu kremene. Je to 
surovina pomerne nesnadno dostupna 
a proto draha; jeji nejvetsi naleziste jsou 
v Brazilii a na Madagaskaru. Tato suro¬ 
vina se na prvni pohled neshoduje s nasi 
predstavou krystalu, s jeho dokonalymi 
plochami a geometrickou vnejsi struk- 
turou. Podoba. se spise spinave pnlsvit- 
'ndmu kamenu, casto neurcitych tvaru. 
Jen vzacne se naldzaji kusy s vice nebo 
mdne vyvinutou krystalografickou stav- 
bou. 

Protoze kremen je latkou anizotropni, 
tj. jeho vlastnosti (elektrickd a opticke) 
nejsou ve vsech smerech stejne, je nutno 
urcit vyznacne smery. krystalu, napr. 
smer elektrickd a opticke osy, a vzhle- 
dem k temto smerum vybrus vyriznout 
predepsanym zpusobem. Proto se kre- 
menny kamen po opiskovani ocelovou 
drti a naleptani kyselinou fluorovodi- 
kovou predbezne orientuje pomoci tzv. 
leptovych obrazcu. Zaroven se posuzuje 
i kvalita kamene;'ktery. byva narusen 
srusly. Proto neni clivu, zc pouzitelna cast 
cini casto jen 30% az 60% celkovevahy. 




kremen orientuje podle 
a pfitmeli na podloihi 


KltySTAL. 


Zdenek Houdek Josef Pavlousek 

PavelProchazka ' 

Piezoelektricke krystaly jsou materialem 
pomerne velmi mladym jak ve vede tak 
i v technicke praxi. Prodelaly vsak rychly 
vyvoj zvlaste • v poslednlch vdlecnjch a po- 
valecnych letech a ten pfinesl mnoha dule- 
zita vyuZiti v nejr&znejskh laboratornich • 
a pr&'myslovych oborech. 

Zminime se zde o vyrobe piezoeleklric- ' 
kych rezonatoru v zavode Krystal v Hradci 
Kralove a o jejich nejdfdezitejsich vlast- 
nostech a pouziti. 


- ■ Z takto hrube orientovandho kusu se 
diamantovou'pilou fezou asi 3 mm silne 
desky s predepsanym sklonem vuci 
krystalografickym osam a na vykruho- 
vacich zafizemch se z nich pomoci dia- 
mantovych vrtaku vykruhuji kruhovd 
desticky. Presnost orientace takto ziska- 
nych desticek-neni dostacujici a must se 
pri dalsim opracovani zpresnit. Pro • 
konecnd stadium se zada casto presnost 
jedna az dve uhlovd minuty. Proto je 
nutno plochy desticek jemneji obrousit 
a pomoci odrazu rentgenovych paprsku 
na jejich atomovych rovinach co nej- 
presneji stanovit uhlovd odchylky a tyto 
zbrousenim na klinovacich deskach od- 
stranit. V praxi to vypada tak, ze ne- 
staci kontrolu provest jednou, ale vzdy, 
nejmdne dvakrat a casto i vicekrat. Tou- 
to technicky narocnou operaci se ziskaji 
desticky presne orientovand. Dale je 
na vybrusech pozadova.no jeste nekolik 
dalsich parametru, ktere si co do pres- 
nosti nikterak nezadaji s orientaci. Je to 
v prve fade zalezitost brusicti - dodrzeni 
pfesndho prumeru (nebo hrany) vybrusu 
na jednu tisicinu milimetru a dodrzeni 
presnd tlousfky vybrusu na desetitisiciny 
milimetru. 2e jde o hodnoty velmi maid, 
muzeme si pfedstavit srovnanim tdto 
velikosti s vlnovou ddlkou viditelndho 
svetla, ktera je prilmerne trikrat vetsi 
(0.0006 mm) 1 

Presnd rozmery se mefi specialnimi 
mikrometry a optimetry s pfesnosti cteni 
az jz 0,-2 mikronu. " ' 

Brousi se nejcasteji na otacivych liti- 
novych deskach, ke kterym jsou vybrusy 


pfitlaceny. Pouziva se nekolika dru- 
hu brusnych prasku pro ruznd stup- 
ne brouseni, od hrubych se zrnitosti 
od 0,2 mm az k nejjemnejsim se zrni¬ 
tosti 15 az 7 mikronu. Dnes jiz neni 
vzdcnosti lesteny vybrus. LeSti se po¬ 
moci vodni emulse kyslicniku zelezi- 
teho. 

, Takto pripraveny vybrus je nutno 
peclive odistit a opatfit elektrodami. 
Cisti se pranim resp. leptinim v ruz- 
nych laznich, kterd maji odstranit 
rozruseny material a dokonale vybrus - 
odmastit. Na dokonalosti cistern vel¬ 
mi zavisi dobrd prilnavost elektrod 
a tim vlastne t kvalita celd krystalov'd 
jednotky. ^ 

Elektrody jsou dusi krystalu. Maji 
slouzit nejen jako elektrickd kontakty 
pro pfivod napeti, ale maji take 
umocnit dobrd vlastnosti krystalovd 
jednotky a potlacit nekterd nezadane' 
vlastnosti. Spatne provedend elektro¬ 
dy mohou vsak vybrus i uplnd zne- 
hodnotit. U nas jsou elektrody zho- 
tovovany naparenim 1 stribra nebo 
zlata ve spccialni vakuovd aparature 
pri tlaku kolem 10‘ 5 mm Hg: Vy- 
I brusy jsou vkladany do mosaznych 
masek, kterymi je v aparature otace- 
no za soucasndho odpafovani -kovu. 
Tlousfka naparend vrstvy se pohybu- - 
je'kolem 0,2 az 2,5 mikronu a je tfeba 
ji zachovat s pfesnosti 0,006—0,030 mi¬ 
kronu. Tyto na prvni pohled fantastickd 
hodnoty jsou mereny neprimo pfes zme- 
ny kmitoctu piezoelektrickych vybrusu. 

Pfesto, ze je mozno pracovat s tako- 
vou dokonalosti, nestacianiona. K pfes- 
ndmu nastaverii kmitoctu na pfedepsa- 
nou hodnotu se nejcasteji kalibruje tzv. 
jodovanim, kterd je is. patentem. Spoci- 
va v tom, ze naparena vrstva stribra 
muze absorbovat maid mnozstvi par 
jodu. Absorpci se zvetsi hmota elektrody 
a tim se zaroven nepatrne snizi rezo- 
nancni kmitocet vybrusu. Tak lze presne 
dosahnout zadanych hodnot. Kalibrace 
se vsak da provest i opatrnym a jemnym 
brousenim sirky ci delky u pravouhlych 
vy'brusu, nebo prumeru u vybrusu kula- 
tych. Je ovsem mnohem nesnadnejsi nez 
jodovanim. 

Musime se vsak jeste vratit zpatky, 
nebof' ^ez lze zacit s jemnou kalibraci, 
je nutno k elektrodam pripevnit privody 
a namontovat je do drzaku, coz oboji 
vyzaduje vel'kou zrucnost, jemnost p"- 
hybu a maximalni ristotu. Kazda necis 
tota, ktera ulpi na povrchu vybrusu nebo 



Pristroj pro vakuove naparovdni elektrod 






Dodrzeni pfesne tloustky desticek pfi brousenije podminkou pro dosazeni i&daneho kmitoctu 


ktera na n£j dopadne, zmeni rezonancni 
kmitocet; a nasim ciiem pfece je nejen 
pfesna hodnota kmitoctu, ale takd co 
nejmensi jeho zmena behem provozu. 
Proto se take venuje vsemozna pdce 
i pranl kovovych vicek a sklenenych ba- 
nek, ktere kryji konecny vyrobek, i jejieh 
hermetickemu a vakuovemu zatavu. 

Nekolikrat jsme se jiz setkali s pojmem 
„presna hodnota rezonancniho kmitoc¬ 
tu a jeho zmena". Tuto velicinu vsak 
musime umet dobre a co nejpresneji 
merit. To je probl^maskutecnostpri nej- 
mensim tak narocna a zavazna,Jako je 
vyroba kremenhych vybrusfi samotnych. 
Dnes se bezne pozaduje hodnota nasta- 
veni kmitoctu s’ odchylkou mens! nez 
±_5.10' s hodnoty rezonancniho kmi¬ 
toctu. To znamend, ze na pfiklad pro 
vybrus.l MHzje nutno nastavit kmito¬ 
cet s pfesnosti 50 Hz. Stabilita kmitoctu, 
tj. jeho zmena s casern, je jeste narocnej- 
sim parametrem; pozaduje se casto sta¬ 
bilita kmitoctu 2.10 6 za rok. „Pro vy- 
brus 1 MHz to znamena, ze se jeho kmi¬ 
tocet nesmi zmenit o vice nez o 20 Hz za 
rok. Aby se mohly tyto hodnoty zjist’ovat, 
je tfeba mit k dispozici mefitko alespon 
o rad vets! nez mefena hodnota. To po- 
skytuji tzv. kmitoctovd normaly. Dnes 
jsou to prevazne normaly s’ kremennymi 
vybrusy, peclive specialne zhotovenyrni, 
jejichz kmitocet je udrzovan s presnosti 
az 10 s a kontrolovan astronomickymi 
metodami. Takovym normalem je u nas 
v CSSR nap?. kmitocet 50 kHz, vysilany 
dlouhovlnnou stanici ,v Podebradech.' 

S podobnymi normaly se pracuje i pfi 
mereni v nasem zavode, jejieh kontrola . 
je provadena pomoci kmitoctu 50 kHz, ’ 
vysilan^ho podebradskym vysilacem. 
Smisenim kmitoctu normalu a kmitoctu 
mefen£ho, vybrusu ziskame rozdilovou 
hodnotu, z ktere muzeme pfesne urcit 
hledany vlastni rezonancni kmitocet, pri- 
padne jeho zmenu. Smesovani je prova- 
deno napr. v prijimaci Lambda a rozdi- 
lovy kmitocet je mefen zaznejovou meto- 
dou ci pocitacem. Krystalove jednotky 
jsou dnes zhotovovany pro siroky obor 
kmitoctu a nizna pouziti. Muzeme fici, 
ze na prvem miste je jejieh vyuziti ve sla- 
boproude elektrotechnice. 

Zakladem sdelovacich i meficich pri- 
stroju je oscilator s LC obvodem. Klasic- 
ky LC oscilator se vyznacuje zmenou 
svych .parametru vlivem starnuti a koli- 
saiti teploty, coz se nepriznive projevuje 
na stabilite kmitoctu. Pfi dnesnim poctu 
rozhlasovych stanic, teleViznlch vysilacu, 
slozitosti fizeni lcteckd dopravy aj. je sta¬ 



bilita techto oscilatoni nevyhovujici. 
Specialnini provedenim soucastek je 
mozno pfiblizit se k pozadovane stabilite 
kmitoctu, -,ovsem slozitou a robustni 
konstrukei se znaenymi materialovymi 
pozadavky, vedoucimi k velkym financ- 
nim nakladum. Vyrazneho zlepseni do- 
sahneme ndhradou LC prvku, zapoje- 
nych v obvodu oscilatoru, piezoelektric- 
kou krystalovou jednotkou. U oscilato¬ 
ru je nejcasteji zapojena ve zpetnovazeb- 
ni smycce, kde pracuje v sbriove nebo 
paralelni rezonanci. 

Krystalovd -oscilatory, pracujici na 
seriovcm rezonanenim kmitoctu, se po- 
uzivaji obvykle pro kmhoctova pasma 
od 50 kHz do nejvyssich kmitoctu. Pfi 
-scrioye rezonanci je impedance krysta- 
lov6 jednotky minimalni a zmena para- 
' lelne pfipojend kapacity C (starnuti nebo 
vymenou elektronky) se vyrazne ne- 
jDrojevi na stabilite kmitoctu. 

Krystalovb oscilatory^, pracujici v pa¬ 
ralelni rezonanci, jsou jednodussi a Ize 
Jich pouzit az do 30 MHz. Zde je ovsem 


paralelni kapacity urcuje pfimo pfes- 
nost nastaveni kmitoctu oscilatoru. Po¬ 
moci paralelni kapacity lze pak menit 
kmitocet oscilatoru fadove az do 10 4 . 

Na dobr6 vlastnosti oscilatoru md vel- 
ky vliv i zatizitelnost krystalu. Tjroven 
buzeni se pohybuje od p\V az do desitek 
mW. 

Krome .oscilatoru se pouziva krysta- 
lovych jednotek ve filtrech, diskrimina- 
torech, naldzaji velke uplatneni jako 
generatory ultrazvuku, defektoskopy, 
indikatory tlakovych zmen aj. 

U hltru se jejieh uzitim dosahuje str- 
mejsiho rozhrani pasma propustnosti 
oproti klasickemu provedeni. Pro spe- 
cialni ucely je mozno zajistit sifku pasma 
propustnosti extremne malou 2 H- 3 Hz. 
K vytvafeni ultrazvukovych poll je 
kfemennych vybrusii pouzivano jiz 
fadu let v defektoskopech pro nedestruk- 
tivni zkouseni pevnych materialu, v ult- 
raakustickych mofskych hloubkomerech, 
jako vibratoru v chemickcm, potravinar- 
yskem a farmaceutickdm pnimyslu - vsude 
tam, kde je zapotfebi dukladncho promi- 
seni pevnych cast!s kapalinou. Pro indika- 
ci tlakovych zmen se vyuziva v pln6 mife 
pfimeho piezoelektrickeho jevu. Nepo- 
kovene vybrusy se montuji do snimacu 
tlaku nejruznejsiho usporadani. Men se 
jimi na pf. tlak plymu ve spalovacich mo- 
torech, hy'draulickb tlaky atd. 

Nakonec se musime zminit i o pro- 
blcrnech. Zdaleka ne vsechno je v tomto 
r mladdm oboru vyfeseno, ceka zde mno- 
ho vyzkumnb prace jak v oboru fyziky 


krystalu, oboru slaboproude techniky, 
tak i v oboru mechanizace pracovnich 
postupu. Nejyyssi dlouhodoba stabilita 
kmitoctu, oscildtory pro kmitocty kolem 
a nad 100 MHz, hladky kmitoctovy pru- 
beh litlumu sirokopasmovych filtru, ne- 
ruseny nezadoucimi rezonancemi - to 
jsou cile, kterych by melo byt v blizkb 
budouenosti dosazeno. p ' 


Snadna demagnetizace nastroju 

Sroubovaky, kleste a jind nastroje se 
snadno zmagnetizuji nahodnym dote- 
kem na magnet reproduktoru. V od- 
bornych casopisech nalezneme mnoho 
zavodu na demagnetizaci takto postize-. 
nych nastrojil, nejjednodussi zpusob vsak 
je polozit zmagnetizovany nastroj na 
'nejakou dobu na jadro sit’oveho trans- 
formatoru v rozhlasovdm prijimaci nebo 
jin^m pfistroji (cim vetsi transforma- 
tor, tim lepe - dobu demagnetizace je 
nutno vyzkouset). Jakmile je nastroj de- 
magnetizovan, zvolna jej vzdalime 
z magnet! ckcho pole a teprve potom 
transforma tor vypneme. Ha 


Americka spole.nost Sprague zacala 
vyrabet miniaturni elektrolyticke- tan- 
talovd kondenzatory s'pevnym dielek- 
- trikem. Dlouhodoba provozni zkousky 
spolehlivosti ukazaly, ze jsou,asi 100 X 
kvalitnejsl nez -dosud vyrabln^ tanta- 
Iov6 kondenzatory s tekutym elektro- 
lytem. Novb kondenzatory maji ozna- 
ceni Hyi-el ST, typ 250 D. Jsou urceny 
P r °. slozita elektronicka zarizeni pro 
navadeci a ridici system rakety Minu- 
teman. 

Signal 16/1962 Hd 


Bolomistor je novy indikator vykonu 
mikrovlnne energie. Je zhotoven 'z ter- 
moelektrickeho polovodice - "teluridu 
olova. v Bolomistor nema usmerho- 
vaci | ucinek jako dosud znam6 typy 
detektoni. Pfi dopadu mikrovlnne ener¬ 
gie se men! jeho odpor v rozsahu 2 az 
4 ohmu. Ma stejny drzak jako mikro¬ 
vlnne detekeni diody 1N23 a muzekse 
s nimi zamenit. Bolomistor je vhodny 
pro meferii v rozsahu 300 az 10 000 MHz 
a pro mefeni pnimernych vykonu az 
10 W pfi deice cinneho cyklu 0,0005. 
Signal 16/1962 ,. Hd 




K tomui abych se o tomto provozu 
zminil, me primely dopisy, kterh dosta- 
vam od aniatenl z ciziny, kteri jako jini 
holduji SSB, GW, fonii - holduji RTTY, 
coz znamena RADIOTELETYPE - ra- . 
diodalnopisny provoz. 

Provoz RTTY, pouzivany amatdry, je 
velmi malo rozsiren, coz je zpusobeno 
hlavne tim, ze zarizeni je dosti nakladnd 
U nas, pokud jsem se informoval, nepra- 
cuje zadna amat£rska Vysllad stanice 
RTTY. A to je takb jeden z hlavnlch du- 
vodu, pi oc toto pisi, nebot’ na to se ptaji 
amateri ze zahranici: zda u nas-pouziva 
nebo bude pouzivat v nejblizsi dobe ne- 
ktera OK stanice RTTY. 

Byl jsem rad, ze jsem mohl nekterym 
stanicim vyhovet alespon zpravou o po- 
Vslechu jejich signalu. I kdyz to byly sta- 
' nice treba jen DL, jiste braly moje re- 
porty jako IJX-ov6. 

Velmi dcjpre Ize u nas brat stanice 
DL, kde nejaktivnejsim je DJ4KW Gerd 
Sapper, QTH Gertshofen/Augsburg.» 
Dale jsem slysel DL5DJ, S 3WUA, 4ZF, 
1GP, 6AW, 4FK, 4UW. Vsechny uvede- 
ne stanice pracovaly na 3595 kHz. 
Zde, pracuji i jin£ zahranicni stanice, 
napr. LA, G, GM, GD. Nejcasteji je 
usiysite v dobe od 1700 do 2000 SEC. 
Pozdeji jiz RTTY- stanice nepracuji, 
nebot’ na pasmu je velkb QRM CW stn. 
Za dobrych podminek jsem poslouchal 
nekterb stanice na 20 . m pasmu, kde 
excelovaly zvlaste americke. Pro zaji-' 
mavost uvadim :W1 QPD, 1QNJ, fBGW 
1CPX, 2LNL, 4MJI, 5APM, 5BGP, 
8UUS a mnoho dalsich. Stanice pracuji 
na 14 095—.14 100 kHz a m’ozno je pri- 
jimat za dobrych podminek v dobe od . 
2000 SEC az do 0600 .SEC. Na tomto 
pasmu jsem take udelal dve nove zeme, 
ktere jsem nemel. Byla to velmi cinna 
stanice na 20 m pasmu TG9AD z Gua- 
temaly a OA4BN z Peru! Na 15 me- 
trech jsem udelal take nekolik stanic, 
ale vsechny byly Wl-0. Pouzivaly 
21 100 kH z a bylo je mozno brit, kdyz 
byly opravdu velmi dobrd podtninky pro 
toto pasmo.. 

Verim, ze i nasi amateri v klubech 
podumaji o tom, zda by to take nemeli 
zkusit. Pri dobre vuli a' trpelivosti se 
jiste nekde sezene nejaky vyrazeny dal- 
nopis, napr.: Siemens, Lorenz nebo 
Creed, ktery je u nas dosti rozsireny; 
>s dalsim pridavnym zafizeriim to jiz 
nebude tak tezke. 

A nyni jen v hrubych rysech princip 
prijmu tohoto provozu. 



N Proudow impuls 

O PREPUSENI PROUDU 
Obr. 1. PHklad zakodovdni nekterych znaku 



Aby bylo mozne prijmout RTTY sig¬ 
nal,- musime pouzit takov^ho zarizeni, 
kter6 signal zpracuje az na obdclnikove 
impulsy, ktere privedeme na magnet 
dalnopisn^ho pristroje a ten nam podle 
proudovych kombinaci voli pismena, 
cislice nebo jind znaky. Kazdy znak ma 
pet impulsovych kombinaci. Pred temito 
znackovymi impulsy je impuls start 
(preruseni proudu) a za nimi je impuls 
stop. Jak to vypada na nakresu, je. 
videt na obn 1. 

Takovd je’ tedy rozlozeni proudovych 
impulsu podle mezinarodni abecedy.. 
To je ovsem jiz posledni faze prijimaciho 
zarizeni. A prive abychom se dostali do 
teto faze, musime provest se signalem jes- 
te jine operace. 

RTTY provoz pouziva signdlu s kmi- 
toctovym zdvihem, FL To znamena, ze 
znacka je vyjadrena zvysenim. nosnbho 


^ Poznamku si Cecha o RTTY dopl- 
nujeme nekolika -dalsimi technickymi 
podrobnostmi. Jde o technicky zajimavy 
druh provozu, u nas dosud opomijeny, 
a domnivame se, ze i u nas se najdou za-: 
jemci, kteri budou mit jistou moznost 
si aparaturu pro RTTY opatrit. Jde' 
jen o to, jak zacit (jako se sveho casu sta- 
lo obdobne s SSB, rovnez dlouhou dobu 
'opomijenym jen pro nedostatek infor- 

Zapojeni dalnopisneho stroje 

. Pies splef, ktera na prvni pohled na- 
hani strach, je zasadni, zapojeni dalno- 
pisneho stroje nesmirne jednoduchb 
(obr. 5). Podrobnosti viz [1], kde jsou 
dost podrobne popsiny stroje Siemens 
a RFT, Lorenz, CT-35, Creed, Sagem, 
Olivetti, Dalibor a dalsi. 



kmitoctu (zpravidla + 400 Hz), mezera 
je vyjadrena stejnym snizenim nosneho 
kmitoctu (—400 Hz). Proti beznemu 
zpusobu klicovani A1 maFl tu vyhodu, 
ze v dobe mezery prochazi prijimadm 
zarizenim signal, ktery je vyhodnocovan 
jako mezera a brani proniknuti poruch. 

Na obr. 2 je nakresleno blokov6 sche¬ 
ma zapojeni vsech pristroju, pouzivan6 
v profesionalnich zarizenich (TESLA 
ZVP-2). • 

Prijimany signal se odebira z posted-" 
niho mf filtm. Je to signal rovny mf kmi¬ 
toctu, v nasem pripade 400 kHz. Tento. 
signal se privadi do kmitoctoveho adap- 
toru, kde se smesuje s kmitoctem mist- 
niho oscil atoru450kHz.Rozdilovy kmito- 
cet 50 kHz se privadi pres omezovac do 
diskriminatoru. Diskriminator ma dva 
laden6 obvody, jeden o 2 kHz nize a druhy 
o 2 kHz vyse nez 50 kHz. To proto, aby¬ 
chom obsihli kladny i zaporny kmitoc- 
tovy zdvih. Z diskriminatoru jde signal 
do' omezovace, ktery zajist'uje jedno- 
znacnou funkei dalsiho stupne. Blokov6 
schema kmitoctoveho adaptoru je na 
obr. 3. 

V klicovaci se signal tvaruje. V prin- 
cipu to je otevirani a uzavirani elektro- 
nek napetim, ktere vznikne pruchodem 
diodovfch proudu kmitoctovehoadap to¬ 
rn na vstupnich odporech klicovace. 
Takto tvarovany signal, ktery z klicova¬ 
ce vychazi jako obdclnikove napeti, pri- 
vedeme na vstupni svorky ss mustku. Na 
vstupu ss mustku je ss zesilovac, osazeny 
sdruzenou.elektronkou, jejiz jedna cast 
pracuje jako obracec faze. 

Kazda elektrodova soustava sdruzenc 
elektronky ovlada jednu koncoyou elek- 
"tronku tak, ze jedna z elektronek dava 
vystupni vykon'pri znacce a druha pri 
mezere. BiokovC schema ss mustku' je 
obr. 4. 1 > 

Vystup ss mustku je pripojen na dal- 
nopisny pristroi takovhho typu, jak jsem 
fiz uvedl. __ - Lubos Cech 


Uceni 

Psani na dalnopisnhm pristroji se po- 
nekud lisi od psani na obycejnem psa- 
cim stroji. List se jednak rozvrzeni liter 
na' klavesach, jednak je treba pecliveji 
dodrzovat rytmus a nove nacvicit i „ve- 
hemenci“ tihozu. Podle zkusenosti ame- 
rickych RTTY amateru je proto zahod- 
no vyzkotiset nejprve funkei stroje i clo- 
veka tim, ze se pristroj propoji stejno- 
smernou smyckou. Vznikne tim vlastne 
elektricky psaci stroj. K tomu je zapo- 
trebi elirninatoru, schopncho dodat 
40 mA/120 V - viz obr. 6 [3]. Potrebny 
proud se nastavi promennym odporem 
(reostatem). 

U strankovych stroju, kterych se nej- 
vice pouziva, je nutne naevicit radko- 
vani - dvakrat stisknout „navrat valce,“ 
dvakrat ,,p'osun o radku„ a dvakrat „pis- 
mena“. Tim se zabezpecime pro pripad 
uniku a zajistime bezpecne spravny, ci- 
telny otisk ndsledujiciho radku, Uvede- 
ne poradi stisku klaves je treba dodrzet. 
Pri preklepech shledavame, ze^chybi 
klavesa pro navrat valce o jeden typ 
zpet. Bylo by nutn6 se vratit na uplny 
zacatek radku a doklepat se na chybnb 
misto mezernikem. A tak je zvykem za 
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Pro prvrri kroky „ve vzduchu“ je za- 
potfebi zafadit mezi komunikabni pfi- 
jhnac a prijimaci magnet v dalnopisnbm 
stroji konvertor, ktery premeni signaly, 
prijatb prijimacem, na stejnosmernb 
impulsy tak, abyjc stroj mohl upotrebit. 




mini 



Obr. 6. ^apojeni dalnopisneho stroje do ss 
smyiky 


Ddlnopisnb signaly se'zpravidla vysilaji 
s posunem kmitoctu. Je sice moznb je 
prenaset metodou obvyklou v telegrafii, 
■ „ryc nebo nic“, v praxi je vsak vyhod- 
nejsi posouvat kmitocet v mezerach vuci 
kmitoctu znacky, protoze se tim zajisti 
impulsy bezpecne spoustejici znacku 
i mezeru. Pri detekci je mozne pouzivat 
metod podobnych diskriminatoru pro 
prijem FM a tim se ziska zvyseria ,odol- 
nost vuci ruseni. Kmitocet se zpravidla 
posouva o 800 Hz -b 900 Hz. Mens! 
posuny vykazuji lepsi pomer signalu 
k sumu a^proto nektere stanice konaji 
pokusy s mensim frekvencnim posunem. 
Vetsinou se vsak pracuje s posunem 
850 Hz. Pritom nominalni kmitocet vysi- 
lace znamena znacku, posunuty o 850 Hz 


nize mezeru. Profesiondlni stanice pou- 
zivaji zpravidla posun ± 400 Hz. Na 
VKV pasmech se uzivd tcz AM s po- 
souvanim nf kmitoctu. Pri tomto zpu- 
sobu je nosnd stabilni a mbni se tbnovy 
kmitocet: 2975 Hz mezera,. 2125 Hz 
znacka (tedy opacne - mezera je vyi). 
Tyto podivnb cifry spolu dobre souviseji: 
425 Hz .je polovic z 850 Hz, pdta har- 
monickd ze 425 Hz je 2 125 Hz, sedmi 
harmonickd je 2975 Hz. To se hodi pri 
/ slacfovani a kalibraci. ■ 

Provoz se soustrecfuje v okoli 

3620 kHz ] 

7040 kHz 

14,090 MHz \ 10 kHz ' 

21,090 MHz 

'52,6 MHz I y 

Hledani stanic pracujicich RTTY 
usnadni specialni indikator ladeni.' 

Zapojeni elektronkoveho konvertoru 
'FSK je na obr. 7 [2]. Napaji se z komu- 
nikacniho prijimace nf signalem, ziska- 
nym pomoci BFO tak, aby vznikly za- 
zneje 2125 Hz (mezera) a 2975 Hz 
(znacka). V pripade potreby lze vza- 
jemnou polohu zazncju obratit prelade- 
nim BFO ria druhou stranu od nuly. 

Signal prichazi na diody D 1 Z> 2 , jez 
dostavaji predpeti asi 0,3 V. Omezuji na¬ 
peti na mrizce omezoyace na 0,6 V az 
do napeti 30 V. Dalsi tvarovani obsta- 
ra omezovac. Tim se odstrani do znacne 
miry zkresleni, vznikle behem prenosu. 



Na vystupu E, je pak asi konstantnich 
15 V ± 1 dB pfi kolisani signdlu na 
vstupu 0,5 V v 30 V. Signdly se pak 
deli na kmitavych obvodech L x C\ - L, 
C t a prevadeji/na mrizkove detektory 
E 3 E t . Jejich anodovb napeti 15 V bez 
signalu tim stoupne na 50 V, cimz zapali 
prislusna neonka, propusti kladne napeti 
na mrizku E t nebo E e - a tim se E s nebo 
E 6 otvira. Pnitokem proudu na spolefi- 
nbm katodovem odporu R s vznikne 
v druhbm systbmu predpeti asi 20 V, jez 
jdruhy, system liplne uzavre. Tim se do- 
sahuje stfidave funkce jednoho nebo dru- 
hbho vinuti polarizovanbho relb REL. 
Potenciometr R 1 se nastavi tak, aby 
sum, ktery postihuje oba kanaly soucas- 
ne, byl vybalancovan a aby signalove im¬ 
pulsy s obou stran byly symetricke. 

Meridlo s nulou uprostred neni nutne, 
je vSak cennou pomuckou pri ladem 
a vyvazovani pomoci /?,. 

Modifikace podle obr. 9 [2] nema 
rele a nevyzaduje vnejsi zdroj pro napa- 
jeni prijimaciho magnetu ve stroji. Proud 
40 mA doda primo konvertor. Nastavuje 
se potenciometrem R t . 

Tranzistorovy konvertor W2JAV [5] se 
da postavit v miniaturmch rozmerech - 
obr. 8. 

. Signal prichazi do transformatoru 7V, 
(600 Q primar, 20 kH sekundar) a z neho 
na diodovy omezovac. Tranzistory T 2 a 
T 3 pracuji jakodelicsignalu. Vkolektoru 
jednoho je obvod naladeny na 2125 Hz 
(znacka), v druhbm obvod, naladeny 
na 2975 Hz (mezera). Civky jsou telefo- 
nAfskb toroidy 88 mH a udane hodnoty 
kondenzatoru jsou informativni. Zdtezi 
diodoveho detektoru D 3 D t je vyvazo- 
vaci trimr lOOkfl, jimz sevyrovnavaji na 
stejnou uroven signaly „znacka - me- 

Po dalsim zesileni prichazeji oba 
signaly do civek polarizovaneho relb. 

Citlivost tohoto konvertoru je asij 
1 mV nf. Bez signdlu odebira mene nez 



Obr. 9. Modifikace konvertoru bez rele 





2 mA (pri 8 V), signal vytvoM v polari- 
zovandm reld impuls 30 mA. Kontakty 
relb a prijimaci magnet stroje jsou napa- 
jeny ze, zdroje ss proudu. Konvertor je 
pripojen'na nf v^stup prijimace. 

Vysilani 

Priklad zapojeni velmi jednoducheho 
klicovace je na obr. 10 [3]. Ovlada se jim 
Clappuv' oscilator. Podminkou je, aby 
klicovane napeti bylo dost vysoke, aby 
propalilo i cventualni nanos oleje na 
vysilacfch kontaktech, cimz se zamezi' 
zkomolenf k6du. Dvojita trioda funguje 
jako spinafi. Ve vodivbm stavu uzemnuje 
kondenzator 18 pF a tim snizuje kmito- 
cet VFO. Velikost posunu se ridi po- 
tenciom'etrem. Toje dulezite pri precho- 
du s pasma na pasmo, protoze s nasobe- 
nim nosneho kmitoctu se nasobi i posun 
a je treba jeho velikost nove upravovat. 

Tranzistorovy klicovac posunem nf 
kmitoctu (AFSK oscilator) je na obr. 11 
[4], Napaji se jim modulator vysilace 
(AM nebo i FM). L t a Cj ladi na 2975 Hz 
(mezera, klavesnicovb kontakty rozpo- 
jeny). Po pripojeni C 2 je obvod naladen 
na 2125 Hz (znacka, kontakty spojeny). 
Givka L\ je telefonafsky toroid'88 mH. 
Spinac tvori diody Z), a Z) 2 ; vedeni ke^ 
kontaktilm dainopisnbho stroje muze 
byt proto libovolne dlouhb. Kmitavy 
obvod-je zapojen v kolektoru oscilatoru 
T u ktery je napajen napetim 3,5 V, 
stabilizovanym Zenerovou diodou. Na- 
misto ni lze pouzit odporu 820 £7, avsak 
potom kolisa liroven signalu o 1 -r2 dB, 
zatimco s diodou je kolisani nanejvys 
0,5 dB. 

Za oscilatorem nasleduje oddelovaci 
stupen T a , ktery svuj vykon odevzdava 
do transformatoru 52000 — 600 O, jimz 
se napaji modulator vysilace. 

Nakonec nekolik specialnich terminu, 
jez se vyskytuji v anglosaske literature: 
RTTY = radiote- radiovy'dalnopis 

line feed . -■ radkovani 

carriage return navrat valce 

space bar mezernik 

carriage shift . premykac ’ • 

T. U. = terminal unit = receiving 


receiving . konvertor mezi 

converter komunikaCnim 

prijimacem a dal- 
nopisnym stro- 
/ ’ - jem 

keyer . klicovac 

F. S. K. = .frequency klicovani posu- 
shift keying nem kmitoctu 

F. S. K. unit = 

A. F. S. K. = audio frequency-shift 
keying klicovdm posunem 

nf kmitoctu 

polar relay polarizovane rele .. 
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Nova sovetska nizkofrekvencni pen- 
toda 6>K32n, ktera prave prichazi na 
trh, je urcenapronfpredzesilovaci stup- 
ne zesilovacu a magnetofonu. Je v no- 
valovem provedeni se zhavicim napetim 
6,3 V a proudem 0,2 A, takze je ji mozno 
pouzivat pro paralelni i sdriovc zhaveni. 
Pri anodovcm napeti 250 V, napeti sti- 
nici mrizky N 140 V a zaporndm predpeti 
—2 V ma anodovy proud 3 mA, proud 
stinici mrizky je mensi 1 mA, strmost 
1,8 mA/V, vnitrni odpor 2,5 MO. Na- 
merene stridave brucive napeti 4 pV, 
nizkofrekvencni sum 3 pV. Mezni hod- 
noty: anodove napeti 300 V, napeti 
stinici mrizky 200 V, anodova ztrata 
1 W, ztrata stinici mrizky 0,2 W, kato- 
dovv proud 6 mA, svodovy odpor ridici 
mrizky 3 MO. Kapacity; vstupni 4 pF, 
vystupni 5,5 pF, pruchozi max 0,05 pF. 
Provedenim i elektrickymi hodnotami 
je tato elektronka velmi blizka a zameni- 
telna s nasi bezne pouzivanou nf pento- 
dou EF86. Rovnez ma stejne zapojeni 
patice a vnejsi rozmery (pouze celkova 
delka je u sovetskeho typu o 3,5 mm 
vetsi).- Sz 



Zajimavy vysokonapeiovy stabilizator 
napeti 500 V se ctyrmi vybojovymi dra- 
hami se stabilizovanym napetim po 
125 V pro mate stabilizovane proudy 
od 0,09 do 0,5 mA dodava vyrobce Tele- 
funken pod typovym oznacenim STV 
500/0,1. ZApalne napeti stabilizatoru se 
s^riove spojenymi drahami 580 V. Zme- 
na stabilizovaneho napeti pri plnem vy- 
liziti "stabilizovaneho proudu je menli 
nez 30 V, vnitrni odpor vybojky pro 
stfidavy proud je mensi nez 80 kO. Sta¬ 
bilizator se pouziva v napajedch castech 
elektronovych fotonasobicu a Geiger- 
-Mullerovych trubic. Stabilizdtor je vmi- 
niatumim provedeni s devitikolikovou 
patici-noval. Vyrobce uvadi, ze zmena 
stabilizovaneho napeti behem prvnich 
300 provoznich hodin neni vetsi nez 
0,1 %, behem kazdych dalsich 10 000. 
hodin zmena nepfekroci dalsich 0,1 %. 


Velmi uzitecnd mcrnd gencratory s ve- 
stavenym kmitoctovym modulatorem 
a osciloskopem vyrabi vyrobce mericich 
pfistroju a televiznich prijimacu VEB 
Rafena-Werke v NDR. Generator typu 
WMS 232 ma kmitoctovy rozsah 50 az 
95 MHz a promennou hloubku kmitoc- 
toveho zdvihu 0,1 az 22,5 MHzse 
stredem nariditelnym mezi 55—85 MHz. 
Vf vystupni napeti efektivm je plynule 
riditelnd od 10 pV do 100 mV. Kmitoc- 
tova zavislost vystupniho napeti je lepsi 
nez ± 3 % pri zdvihu 40 MHz. 

Generator typu WMS 233 ma kmitoc¬ 
tovy rozsah 30—40 MHz a kmitoctovy 
zdvih ± 0,1 az ± 5 MHz. Vystupni 
napeti je stejnt; jako u predchoziho typu, 
avsak kmitoctova zavislost vystupniho 
napeti je lepsi nez ± 2 % pri zdvihu 
± 5 MHz. V tomto typu je navic vesta- 
ven zdroj pevnych - kmitoctu se spektrem 
po 1 MHz v rozsahu 29,5-40,5 MHz 
a dale zdroj kmitocSl 34,5 a 35,5 MHz, 
ktery slouzi k urceni stredu mf pasma. 
Oba typy. generator^ slouzi k pre- 
sn6mu - a rychlemu mereni amplitu- 
dovych a kmitoctovych charakteristik 
vf obvodu, -zesilovacu, kmitoctovych 
demodulator^ a prenosovych zarizeni. 
Neni treba zvlast’ podotykat, ze pristroje 
by se vyuzily i v nasi' amaterske praxi. 
Snad se podobnych tez dockame. 

Sz 


. Oscilistor je novy tyqj polovodicoveho 
prvku, ktery je tvofen germaniovym 
krystalkem, na jehoz obou koncich jsou 
dva kontakty, jeden vodivosti typu p 
a druhy vodivosti typu n. Privede-li se 
na popisovand zarizeni urcitc napeti,- 
pak za pusobeni magnetickeho pole lze 
na oscilistoru pozorovat nasazeni kmitu. 
Oscilace lze menit v rozsahu od 2 kHz 
do 10 MHz. M'. U. 


Tranzistor s meznim kmitoctem 
2000 MHz vyvinula jako prvni v'yrobce 
na svete americka firma Philco (USA) 
a dodava jej pod oznacenim T-2351- 
MADT. Pri provozu na kmitoctu 
2000 MHz ma jeste tento tranzistor vyko- 
nove zesileni 2 dB. Noveho tranzistoru 
lze pouzivat v zesilovacich, oscilatorech 
a smesovacich stupnich. Na kmitoctu 
1000 MHz pfi provozu jako zesilovac ma 
tento tranzistor zesileni 12 dB a na vy- 
stupnim obvodu je'mozno odebirat vy¬ 
stupni vykon 10 mW!! ' Sz 




































1. OK1EH 


P4smo 435 MHz: 


1. OK1KAM 

2. OK1KLR 

3. OK1KCU 

4. OK1VFT 


1. OK1VCJ 

2. OK1VAF 

3. OK1BP 

4. OK2TU 

5. OK1WDS 

6. OK1VFJ 
7..0K1ABY 

8. OK1VFE 

9. OK1KGG 
O..OKIKPA 

1. OK1KIY 

2. OK1VAA _ 

3. OK1VBV 

4. OK1KTW 

5. OK1VAN 


1. OK2BJH 

2. OK2VBL 

3. OK2KTE 

4. OK2VFM 

5. OK2AE 

6. OK2VCK 

7. OK2VDO 

8. OK2BCP 

9. OK2VAR 


1. 0K20S 

2. OK2KOV 

3. OK2BKA 

4. OK2TF ' 

5. OK2WEE 

6. OK2VFC 

7. OK2VBU 

8. OK2KEZ 

9. OK2VFW 
0. OK1AAY/2 

1. OK2KLF 

2. OK2VAZ 

3. OK2VCZ 


1. OK3VCH 

2. OK3CDB 

3. OK3KTR 

4. OK3VES 

5. OK3CBK 

6. OK3KII 

7. OK3KBP 


Vychodoslovensky kraj 
Pdsmo 145 MHz: 

1. OK3L\V 69 25 

2. OK3VEB 58 28 

3. OK3VBI 55 24 

4. OK3VDH 54 26 

5. OK3QO 49 23 

6. OK3KGH 43 20 

7. OK3CAJ 20 9 

8-OK3AR 17' 8 

9. OK3RI 12 6 

Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OKING, 1NR, 
1PF, 1AFC, 1VFT/P, 2GY, 20J a 2VFC/P. 

Forovnani vysledku II. a III. etapy VKV mara- 
t6nu 1962 ukazuje jasne vzestupnou tendenci cele 
souteJe. Kromf stoupajlciho poctu hodnocenych 
stanic (je jich jiJ 97), na to mely vliv hlavn£ lepSi 
prumtme podminky pro Jlieni. Z tech pochopitelne 
vyplynula i velmi peknd spojenl a bodove zisky. Na 
pJsmu tez pracoval vetsi pocet SP stanic a v dob£ 
I. letniho setkJni.VKV amatcri) v Libochovidch 
byla navazina rada peknych spojeni mezi stanicemi, 
jejichz operateri se neodhodlali do Libochovic prijet, 

NejdelSi spojeni v pas mu 145 MHz v t4to ct ape 
navjzal OK1VCW s varfavskou stanici SP5SM. 
Ke konci'etapy navazal OK1DE serii spojeni se 
stanicemi pracujicimi z VarSavy. Byly to stanice 
SP5SM. SP5ADZ, SP4AFK/SP5, SP5QU a 
SP5AEE.ORB u OK1VCW je 525 km a u OK1DE 
490 km. Z toho vypiyvy, Je pSkni spojeni lze, 
alespoA v OKI, navazovat i jinymi smery nez na 
JZ a SZ. Je skoda; Je se SP5 stanic nedovolaly 
i dalsi nase stanice jako napr. OK1CE a OK1VCJ. 
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HodnJ by tady pomohlp pisemne dohodnuti pravi- 
delnych skedii. Jak je jiJ bohuJel tradibni, ncjinensi 
poiet spojeni byl navazun se stanicemi v Rakousku. 
Snad zvldStni povoleni pro VKV, ktera budou 
v Rakousku vvdavana, tuto situaci zmerii. Smerem 
jihozJpadnim bylo mozno navazovat vzddlenejsi 
spojeni pouze se stanicemi v MnichovS (DJ6XH, 
DJ7GK a DL1EI). Ostatni bavorskC stanice zfejmc 
netelegrafuji. CestnJ inimomnichovska vyjimka, 
ktera byva slySet, je velmi dubry z.nainy nasich 
stanic, DL6MH. Po'die poslednich informad si bude 
DL6MH Jidat o diplom VKV 100 OK. 

Nyni pro prehled stanice, ktere navizaly vets! 
poiet spojeni se zahraniinimi stanicemi. 0K20S 
19 X SP, 2VBU 15 X SP, IDE 13 X SP a 1 X DJ, 
2VFW 14 X SP, 2VFC 13 X SP, 1EH 11 X DJ/DM 
a 1 x SP, IVCW S'x SP a 3 x DJ/DM, IVCJ 
9 X SP a 2 X DL/DM, 2TF 7 X SP, 1KPR3X SP 
a 3x DJ/DL, 1VAF 5x SP a 1 x DM a IBP 
5 x SP a lx DM. Pozocnosti si zaslouzi take tech¬ 
nics zajimavost, kterou pouJival v teto etape 
OK1RS, a sice cclotranzistorovy superhet pro 
145 MHz. Jeho popisem by jiste AR „nepohrdlo" 
a jeho struCny popis by uvitala i VKV rubrika, 
(UJ to konstrukter divno slibil, snad se tedy jednou 
doikJme - red.) 

V kaJdem pripadu poslouzila III. etapa VKV 
maratdnu k jeho dokonal&nu vyzkouleni pred 

Na 435 MHz se po vyrovndni „dluhu" v zasldnf 
soutSJnich deniku dostal opit do iela OK1SO. 
Novou stanid na tomto pdsmu ve Stfedoieskim 
kraji je OKIADY, kterY velmi pekni navdzal na 
'tradiini telegrafkka spojeni OK1EH a OK1AMS. 
Skoda, Je takto nezaial jiJ v prvi etape. OKI AMS 
navazal v teto etape na 435 MHz svfij ODX se sta¬ 
nici OK2WCG, QRB 208 km. Spojeni bylo po- 
chopiteini uskutcinino telegraficky. Vzhledem 
k tomuto spojeni prilozil OKI AMS ke svemu deni- 
ku dopis s popisem celeho spojeni a nikolika dalSimi 


£. 38 OK1KGG, _. 
OK1KPA a 6. 40 
OK1VCJ. Vsechny 
pasmo 145 MHz. 


poznJmkami. K zavaJnym bodum dopisu patri pfi- 
pominka, Je k navazovani ponobnyeh spojeni je 
bezpodmincCne nut ml kvalitni zarizeni, znalost 
presnych kmitoCtu a znalost podminek Stfeni. 
OK1AMS diva plnS za pravdu OK1VR, pokud jde 
o jeho predpovedi provozu na 435 MHz pri pouji- 
vdni kvalitnich stabilnich zaHzeni. Na zivSr dekuje 
Milos stanicim OK1SO a OK1ML za velmi obita- 

V ZJpadoslovenskim kraji si jedine dve stanice 
vyminily mista. OKI EH a OK3CCX jsou stile ve 
svych krajich na 435 MHz sami. Podle dopisu 
OK1AMS se prtf VKV maratbnu na 435 MHz 
zuiastni i OK2WCG, ale vzhledem k tomu, Je od 
niho' denik nedoJel, tak si to asi Ivo rozmyslel. 
IV. etapa letoSniho VKV maratinu je posledni 
prileJitosti, Je snad bude alespon jedna moravska 
stanice na 435 MHz nejen vysilat, ale i soutejit. 

Posledni etapu letoSniho VKV maratbnu budou 
jii ovlivnovat kaidoroini se opakujici lepsi pod- 
zimni podminky. Proto bych chtei upozornit na to, 
Je neni dobre „hlidat“ pasmo jen v nedcli dopolednej 
a v pondili ve£er. ^ OK1VCW 




Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“- 



„RP OK-DX KROU2EK‘ 


Blahoprejeme Juraji Blanarovieovi z Michalovcu, 
OK3-5292 k ziskdni diplomu c. 28. 

II. tfida: 

Diplom £. 130 byl vydan stanici OKI-6391, 
Josefu Bcjvlovi z Podboran a e. 131 stanici 
OK2-8036 Frantisku HudeCkovi, Havraniky 
u Znojma. 

III. tnda: 

Diplom l. 365 obdrJel OK3-11926, DeJo Nagy, 
Dunajski Streda, c. 366 OKI-17051, Jifi Benda, 
Praha 9, (. 367 OK2-15174, Karel Rezek, Jankovice 
u Uher. HradiStS, c. 368 OK2-15068, Stanislav Vlk, 
Frystak u Gotwaldova, £. 369 OK3-25047, Ondfcj 
Kleisner, Novi Mesto n/V4hom a c. 370 OKI-577, 
Jan Novik z Prahy. 

„100 OK“ 

Bylo udileno daiiich 12 diplomat c. 752 
SP9AMA, Katovice, £. 753 DJ5DZ, Karlsruhe, 
£. 754 DJ5GG, Norimberk, i. 755 SP4AGR, Bra- 
niewo, c. 756 OK2KOJ, Brno, t. 757 YU2BHI, 


Dubrovnik, c. 758 OH2DP, Tapanila, c. 
<115. diplom V OK) OK3PA, Bratislava, c. 
SP9ST, Katovice, c. 761 DM2BEO, Berli: 
Niederschonhausen, £. 762 DM3GG Gardele 
a £. 763 HA5AQ, Budapest. 


„P-100 OK“ 

Diplom £. 247 dosta! HA5-0444, Szollosi Mihily, 
Budapest, c. 248 <75. diplom v OK) OK2-2226, 
inJ. Jifi Heisig, Ostrava, £. 249 (76.) OK2-2636, 
Karel Kloupar, PohofeUce, c. 250 (77.) OKI-445, 
Petr Nedbal, Praha a £. 251 LZ1-G6, Pavel G. 
Popov, Pazardjik. 

„ZMT“ 


Bylo 


:. 978 a 


i, OK1GS 
OKlNK, 
Mazowiecki, SPlXB 
SP3HC, Poznaii, 


adi: DJIOJ, Obi 
DM2AHB, Schwerin, SP1AFM, Szczc 
Jablonec nad Nis., OK1JN. Libere 

Tyn n./Vlt., SP5AFL,'. 

Miaszko, Y03JF, Bukurest, 

OKDJJE, Praha, W2NUT, _, _. 

SM5CMG, Stockholm, OK2YJ, Blansko, 
OK2BAT, Ostrava, OK1NR, Pardubice, SP8MJ, 
Sanok, SM7CAB, Stockholm, OK2BBJ, Hranice, 
OK3KLM, Lipt. Mikulis, VE1AE, Sussex, N. B. 
£. 1000 OK2KFK, Zctar n./S. a OK3QA, Modra. 


® Koncom maja usporiadal radioklub 
Bratislava mestske preteky v rychlotele- 
grafii a putovny pohar. Absolutnym vl- 
t’azom sa stala opaf Zdenka Danova s po- 
ctom 3429,9 bodu, druhy v poradi bol 
Ladislav Mikus 
s 3408,9 bodu. Na 
dalsich - miestach 
skoncili Boris Bo- 
sak, I van Harmi nc, 

Stefan Mecko,Ma¬ 
ria TTorcikova, Ju- 
raj Sedlacek, Libu- 
sa Augustinova' 

Jozef Bumbera a 
Zoltan Raduska. 

\ ; !fazom v katego- 
rii muzov - rueny 
prijem-sa stal La¬ 
dislav Mikus, ktory 
zapisal 140 znakov 
za min. a vlt’azom 


v kategorii zien sudruzka Danova s 130 
znakmi za minutu. V kategorii \tysiela-. 
nia bol prvy Ladislav Mikus s 423,9 bo¬ 
du, zo zien Danova s 424,8 bodu’. Katey 
goriu vysielanie na automatickom kfiici 
obsadil Boris Bosak. - -pv- 










































































































jiZ od 1. Hjna zacala IV. etapa VKV maratonu. 

6.-7. 10. 1962 se jede VK-^L Contest-fone cast. 

8. 10. je opet-telegrafni pondelek, TP 160. 

11. a£ 13. 10. probiha mistrovstvi republiky ve vicebojir 
13. — 14. 10. probehne CM:’ cast VK-^L Contestu 
22. 10. dalsl tdegrajnl pondelek, TP 160. 


27. az 29. 10. se jede CQ-DX Contest fone cast a tehoz 
dne Zdvod pfatelstvl SP-UA. Ve stejne dobs bell RSGB 


Contest fone 7 MHz. 

3. az 4. listopadu bezipak fone cast RSGB Contestu 7 MHz. 







